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 96 88  92

BUBBLE 150
trimless

BUBBLE 80
trimless

BUBBLE 100
trimless

SASSO 80 
flush / offset
trim / trimless

 24  44 32 28  40  48

SASSO 100 / 150
asymmetric
trim / trimless

SASSO 100 
flush / offset
trim / trimless

SASSO 80
downlight
trim / trimless

SASSO 100
downlight
trim / trimless

SASSO 150
flush / offset
trim / trimless

 128

 132

AURO FOCUS
trim / trimless

ARGO
trim

 136  140  144  148

SPADO 150
square
trim

SPADO 100 / 150
round / asym.
trim

WALL MINI 
wallwasher
trim / trimless

SQUADRO
wallwasher
trim

 56 52  62

KARO 100
trim / trimless

KARO 80 
trim / trimless

KARO 150
trim / trimless

INVISIBLE 80 
round
trimless

INVISIBLE 100 
round
trimless

 66  70  74  78  82  84

INVISIBLE 80 
square / asym. 
trimless

INVISIBLE 100 
square / asym.
trimless

INVISIBLE 80 
retro
trimless

INVISIBLE 100 
retro
trimless

 100  100

CAVO 
round
trimless

CAVO 
square
trimless

 106  110  118  124 114

MOVE IT 45 
round 
trimless

MOVE IT 45 
round flex
trimless

MOVE IT 45 
square
trimless

MOVE IT 85 
square
trimless

MOVE IT 85 
round
trimless

FOCOS EMPOTRABLES / DOWNLIGHTS
SPOTS ENCASTRÉS / DOWNLIGHT
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SASSO 
round
trimless

SASSO 
round
trim

SASSO 
square
trim

SASSO 
asymmetric
trim

KARO 
square
trimless

KARO 
square
trim

INVISIBLE 
round 1 lamp
trimless

INVISIBLE 
round 2 lamps
trimless

INVISIBLE 
square
asymmetric

INVISIBLE 
square 1 lamp
trimless

INVISIBLE 
square 2 lamps
trimless

INVISIBLE
retro 1 lamp
trimless

INVISIBLE
retro 2 lamps
trimless

BUBBLE
round 1 lamp
trimless

8 W, 10 W CWD, 12 W
up to 86 lm/W
700 lm, 1050 lm
2700 K, 3000 K, 4000 K, CWD
6°, 27°, 37°
ø 80 mm / H 83 mm

 24

 24

 24  24

 24

 24  32

 32

 32

 28

 28

 28

 44

 52

 52

 56

 56

 66

 66

 70

 70

 74

 74  78

 74  78

 78

 82

 82

 84

 84

 88  92

8 W, 10 W CWD, 12 W
up to 90 lm/W
730 lm, 1100 lm
2700 K, 3000 K, 4000 K, CWD
25°, 36°
ø 80 mm / H 93 mm

8 W, 10 W CWD, 12 W
up to 86 lm/W
700 lm, 1050 lm
2700 K, 3000 K, 4000 K, CWD
6°, 27°, 37°
ø 80 mm / H 97 mm

15 W, 18 W CWD, 27 W
up to 100 lm/W
1510 lm, 2370 lm
2700 K, 3000 K, 4000 K, CWD
18°, 24°, 36°
ø 98 mm / H 106 mm

SASSO 80 
flush

SASSO 80 
offset

SASSO 80 
downlight

SASSO 100 
flush

OVERVIEW

Light engines

Mounting housings

FOCOS EMPOTRABLES / DOWNLIGHTS
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 44

 38

 38

 38

 40

 40

 40

 48  48

 48  48

 48  48

 62

 62

 96

15 W, 18 W CWD, 27 W
up to 100 lm/W
1550 lm, 2440 lm
2700 K, 3000 K, 4000 K, CWD
24°, 39°
ø 98 mm / H 114 mm

15 W, 18 W CWD, 27 W
up to 100 lm/W
1510 lm, 2370 lm
2700 K, 3000 K, 4000 K, CWD
18°, 24°, 36°
ø 98 mm / H 106 mm

16 W, 28 W
up to 65 lm/W
880 lm, 1580 lm
2700 K, 3000 K, 4000 K
18°, 24°
ø 98 mm / H 120 mm

28 W, 44 W, 52 W
up to 102 lm/W
2860 lm, 3850 lm, 4580 lm
3000 K, 4000 K
14°, 25°, 41°
ø 144 mm / H 144 mm

28 W, 44 W, 52 W
up to 102 lm/W
2860 lm, 3850 lm, 4580 lm
3000 K, 4000 K
14°, 25°, 41°
ø 144 mm / H 170 mm

SASSO 100 
offset

SASSO 100 
downlight

SASSO 100 WLS 
offset

SASSO 150 
flush

SASSO 150 
offset

 32

 32

 32
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SASSO 80
flush / offset
trim / trimless
xal.com/sasso

DescriptionQuickinfo

GENERAL
recessed (with trim / trimless)
IP 20, IP 44
optional concrete install. housing

LED
COB LED module
up to 86 lm/W
2700 K, 3000 K, 4000 K, CWD
CRI ≥ 90
Binning initial ≤ 3 MacAdam

ESTIMATED LED LIFETIME
L80 / 50 000 h

OPTICAL
direct illumination
beam angle 6°, 27°, 37°
optical accessories

ELECTRICAL
non DIM, DIM DALI

PHYSICAL
aluminium
powder-coated 

Features

exchangeable light 
engine

skimmed into plaster-
board ceiling (trimless)

installation possible in 
square mounting set

rotation adjustment 
360°, tilt adjustm. 35°

FOCOS EMPOTRABLES / DOWNLIGHTS
SPOTS ENCASTRÉS / DOWNLIGHT

ES  Proyector empotrable redondo de 
inyección en aluminio; opcionalmente con 
nivel de la luminaria retranqueado; instalación 
sin herramientas mediante kit de montaje con 
sistema inserción de bola; giratorio 360° y 
orientable 35°; superficie blanca, gris plata 
o negra recubierta al polvo; Posibilidad de 
instalar distintas carcasas; los accesorios 
ópticos están disponibles como accesorios; 
refrigeración pasiva del LED mediante cuerpo 
de refrigeración optimizada; Chip on Board 
que proporciona una máxima eficiencia; no 
proporciona sombras múltiples; LEDs de 
alta eficiencia que proporcionan una alta 
reproducción cromática; binning inicial ≤ 3 
MacAdam; disponible en 2700 K, 3000 K y 
4000 K; opcional con tecnología CWD (Colour 
Warm Dimming); CRI ≥ 90; mín. 80 % de flujo 
luminoso después de 50.000 horas de vida 
útil; reflector alta calidad con óptica de bisel 
esférica; proyección precisa con tres ángulos 
diferentes; intercambiable sin herramienta; 
grado de protección IP 20 o bien IP 44; CP II; 
opcional dimable DALI

FR  Spot rond encastrable en fonte 
d’aluminium injectée ; en option avec niveau 
d'éclairage décalé vers l'arrière ; montage 
sans outil en kit de montage par système à 
déclic à bille ; rotatif à 360° et orientable à 
35° ; surface blanc, gris argent ou noir peint 
à la poudre ; Encastrement possible dans 
différents boîtiers ; eléments optiques dispo-
nibles comme accessoires ; refroidissement 
passif de LED par géométrie dissipateur 
thermique optimisée ; Technologie COB 
(Chip on Board) pour efficacité maximale ; 
pas de formation d'ombres multiples ; LED 
économes en énergie à restitution de couleur 
élevée ; binning initial ≤ 3 MacAdam ; livrable 
dans les couleurs de lumière 2700 K, 3000 K 
et 4000 K ; en option avec CWD (Colour 
Warm Dimming) ; CRI ≥ 90 ; min. 80 % du 
flux lumineux au bout de 50000 h de durée 
de vie ; réflecteur de grande qualité avec 
optique facette sphérique ; caractéristique 
de rayonnement précise avec trois angles de 
diffusion différents ; Installation resp. rempla-
cement sans outil ; indice de protection IP 20 
ou IP 44 ; CP II ; en option gradable DALI 

24

https://www.xal.com/sasso


medium 27°   

h (m) E (lx) ø (m)

1 2534 ø 0,48

2 633 ø 0,96

3 281 ø 1,44

4 158 ø 1,92

5 101 ø 2,40

super spot 6° (8 W) 

h (m) E (lx) ø (m)

1 21750 ø 0,11

2 5437 ø 0,21

3 2416 ø 0,32

4 1359 ø 0,43

5 870 ø 0,53

ø 87

33
92

124

ø 98

43

98

98
43

ø 80

83

SASSO 80 flush / offset

Mounting accessories

TRIMLESS MOUNTING SET
for installation in plasterboard ceilings 12/15/25 mm

TYPE ORDER CODE

flush 0 5 2 - 1 9 2 1 3 2 7
offset 0 5 2 - 1 9 3 1 3 2 7

ROUND MOUNTING SET WITH TRIM
for intermediate ceilings 2–25 mm

TYPE ORDER CODE

flush 0 5 2 - 1 9 2 2 3 2
offset white 0 5 2 - 1 9 3 2 3 2 7
offset black 0 5 2 - 1 9 3 2 3 2 8

SQUARE MOUNTING SET WITH TRIM
for intermediate ceilings 2–25 mm

TYPE ORDER CODE

flush 0 5 2 - 1 9 4 2 3 1
offset white 0 5 2 - 1 9 5 2 3 1 7
offset black 0 5 2 - 1 9 5 2 3 1 8

CONCRETE MOUNTING HOUSING
for 8 W

TYPE L/Ø·W·H (mm) ORDER CODE

exposed concrete ceilings* 229·227·160 0 6 0 - 0 0 0 8 0
primed concrete ceilings** ø 240·400·130 0 5 2 - 1 9 1 4 3 2 0
*only for flush mounting
**order mounting set separately

ø 54

11

ø 54

25

SYS POWER COLOUR TEMP. LUMINOUS FLUX ORDER CODE

8 W 2700 K 630 lm 0 4 8 - 2 3 0 1
3000 K 660 lm
4000 K 700 lm

10 W CWD 1800 – 3000 K (CRI ≥ 95) 500 lm 0 4 8 - 2 3 0 0 3 M
12 W 2700 K 950 lm 0 4 8 - 2 3 2

3000 K 980 lm
4000 K 1050 lm

12 W IP 44 3000 K 980 lm 8 4 8 - 2 3 2 5 7 F

110

95

92

92

flood 37°   

h (m) E (lx) ø (m)

1 1826 ø 0,68

2 456 ø 1,36

3 202 ø 2,03

4 114 ø 2,71

5 73 ø 3,39

Optical accessories

TYPE ORDER CODE

honeycomb louver 0 4 8 - 2 0 9 1 3 1
linear prismatic lens 0 4 8 - 2 0 9 2 3 1
snoot 0 4 8 - 2 0 9 1 1 1
snoot with honeycomb louver 0 4 8 - 2 0 9 1 2 1
use only 1 optical accessory

LIGHT DISTRIBUTION for 12 W, 3000 K

ø 80

97

130

offset 17 mmflush

Standard configuration

MOUNTING TYPE
flush 1
offset 2

COLOUR TEMPERATURE
3000 K 5

CONTROL
non DIM 1

MATERIAL COLOUR
white 7

7

REFLECTOR
flood 37° F

Extended configuration

COLOUR TEMPERATURE
2700 K 4
4000 K 6

CONTROL
DIM DALI 3

MATERIAL COLOUR
silver-grey G
black 8

G 8

+5 % surcharges

REFLECTOR
medium 27° M

LENS
super spot 6° (only 8 W non DIM) V

Options on request

CONTROL
phase-cut DIM

CRI 
> 90 220-240 V

 
1 ADDR.

IP 20

IP 44

360°

35°
IP 20
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Private Residence
Zurich, Switzerland

ARCHITECT

PRODUCT

Inspiration

Think Architecture AG
Zurich, Switzerland

SASSO 80 trimless flush
SASSO 100 asymmetric
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SASSO 80  
downlight
trim / trimless
xal.com/sasso

DescriptionQuickinfo

GENERAL
recessed (with trim / trimless)
IP 20, IP 44
optional concrete install. housing

LED
COB LED module
up to 90 lm/W
2700 K, 3000 K, 4000 K, CWD
CRI ≥ 90
Binning initial ≤ 3 MacAdam

ESTIMATED LED LIFETIME
L80 / 50 000 h

OPTICAL
direct illumination (UGR < 19)
beam angle 25°, 36°

ELECTRICAL
non DIM, DIM DALI

PHYSICAL
aluminium
chrome, high-gloss

Features

exchangeable light 
engine

skimmed into plaster-
board ceiling (trimless)

installation possible in 
square mounting set

surface high-gloss 
gold or black available

FOCOS EMPOTRABLES / DOWNLIGHTS
SPOTS ENCASTRÉS / DOWNLIGHT

ES  Proyector empotrable redondo de inyec-
ción en aluminio; instalación sin herramientas 
mediante kit de montaje con sistema inserción 
de bola; superficies de cromo pulido, oro de 
alto brillo, cobre de alto brillo, negro de alto 
brillo o blanco mate; Posibilidad de instalar 
distintas carcasas; refrigeración pasiva 
del LED mediante cuerpo de refrigeración 
optimizada; Chip on Board que proporciona 
una máxima eficiencia; no proporciona 
sombras múltiples; iluminación del área de 
trabajo aprobada según la normativa DIN EN 
12464-1 (UGR < 19); LEDS de alta eficiencia 
que proporcionan una alta reproducción 
cromática ; binning inicial ≤ 3 MacAdam; dis-
ponible en 2700 K, 3000 K y 4000 K; opcional 
con tecnología CWD (Colour Warm Dimming); 
CRI ≥ 90; mín. 80 % de flujo luminoso después 
de 50.000 horas de vida útil; reflector alta 
calidad con óptica de bisel esférica; efecto 
lumínico de alta calidad con dos ángulos de 
proyección diferentes;  intercambiable sin 
herramienta; grado de protección IP 20 o bien 
IP 44; CP II; opcional dimable DALI

FR  Spot rond encastrable en fonte 
d’aluminium injectée ; montage sans outil en 
kit de montage par système à déclic à bille ; 
surface polie chromée, or haute brillance, 
cuivre haute brillance ou noir haute brillance, 
ou blanc mat ; Encastrement possible dans 
différents boîtiers ; refroidissement passif 
de LED par géométrie dissipateur thermique 
optimisée ; Technologie COB (Chip on Board) 
pour efficacité maximale ; pas de formation 
d'ombres multiples ; luminaire de lieu de travail 
compatible écrans selon la DIN EN 12464-1 
(UGR < 19) ; LED économes en énergie à 
restitution de couleur élevée ; binning initial 
≤ 3 MacAdam ; livrable dans les couleurs 
de lumière 2700 K, 3000 K et 4000 K ; en 
option avec CWD (Colour Warm Dimming) ; 
CRI ≥ 90 ; min. 80 % du flux lumineux au 
bout de 50000 h de durée de vie ;  réflecteur 
de grande qualité avec optique facette 
sphérique ; caractéristique de rayonnement 
précise avec deux angles de diffusion diffé-
rents ; Installation resp. remplacement sans 
outil ; indice de protection IP 20 ou IP 44 ; CP 
II ; en option gradable DALI 
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medium 25°   

h (m) E (lx) ø (m)

1 2738 ø 0,44

2 684 ø 0,88

3 304 ø 1,32

4 171 ø 1,76

5 109 ø 2,21

ø 87

33
92

124

ø 98

43

98

98
43

ø 80

93

SASSO 80 downlight

95

92

92

flood 36°   

h (m) E (lx) ø (m)

1 1920 ø 0,65

2 480 ø 1,30

3 213 ø 1,95

4 120 ø 2,60

5 76 ø 3,25

LIGHT DISTRIBUTION for 12 W, 3000 K

Standard configuration

COLOUR TEMPERATURE
3000 K 5

CONTROL
non DIM 1

MATERIAL COLOUR
chrome 4

4

REFLECTOR
flood 36° F

Extended configuration

COLOUR TEMPERATURE
2700 K 4
4000 K 6

CONTROL
DIM DALI 3

MATERIAL COLOUR
gold high-gloss 9
black-chrome high-gloss 1
copper high-gloss 6
white matt 7

9 1 6 7

REFLECTOR
medium 25° M

Options on request

CONTROL
phase-cut DIM

Mounting accessories

TRIMLESS MOUNTING SET
for installation in plasterboard ceilings 12/15/25 mm

COLOUR ORDER CODE

white 0 5 2 - 1 9 2 1 3 2 7

ROUND MOUNTING SET WITH TRIM
for intermediate ceilings 2–25 mm

COLOUR ORDER CODE

grey 0 5 2 - 1 9 2 2 3 2 G
white 0 5 2 - 1 9 2 2 3 2 7
black 0 5 2 - 1 9 2 2 3 2 8

SQUARE MOUNTING SET WITH TRIM
for intermediate ceilings 2–25 mm

COLOUR ORDER CODE

white 0 5 2 - 1 9 4 2 3 1 7
black 0 5 2 - 1 9 4 2 3 1 8

CONCRETE MOUNTING HOUSING
for 8 W

TYPE L·W·H (mm) ORDER CODE

exposed concrete ceilings 229·227·160 0 6 0 - 0 0 0 8 0
primed concrete ceilings* ø 240·400·130 0 5 2 - 1 9 1 4 3 2 0
*order mounting set separately

CRI 
> 90 220-240 V

120
SYS. POWER COLOUR TEMP. LUMINOUS FLUX ORDER CODE

8 W 2700 K 660 lm 0 4 8 - 2 3 7 0 1 F
3000 K 690 lm
4000 K 730 lm

10 W CWD 1800 – 3000 K (CRI ≥ 95) 510 lm 0 4 8 - 2 3 7 0 0 3 M
12 W 2700 K 990 lm 0 4 8 - 2 3 7 2

3000 K 1020 lm
4000 K 1100 lm

12 W IP 44 3000 K 1020 lm 8 4 8 - 2 3 7 2 5 4 F

 
1 ADDR.

IP 20

IP 44
IP 20UGR 

< 19
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Spreedreieck
Berlin, Germany

ARCHITECT

PRODUCT

Inspiration

AUKETT + HEESE GmbH
Berlin, Germany

SASSO 80 downlight
trimless

FOCOS EMPOTRABLES / DOWNLIGHTS
SPOTS ENCASTRÉS / DOWNLIGHT30



FOCOS EMPOTRABLES / DOWNLIGHTS
SPOTS ENCASTRÉS / DOWNLIGHT 31



Description

SASSO 100
flush / offset
trim / trimless 
xal.com/sasso

Quickinfo

GENERAL
recessed (with trim / trimless)
IP 20, IP 44
optional concrete install. housing

LED
COB LED module
up to 100 lm/W
2700 K, 3000 K, 4000 K, CWD
CRI ≥ 90 
Binning initial ≤ 3 MacAdam

ESTIMATED LED LIFETIME
L80 / 50 000 h

OPTICAL
direct illumination
beam angle 18°, 24°, 36°
optical accessories

ELECTRICAL
non DIM, DIM DALI

PHYSICAL
aluminium
powder-coated 

Features

rotation adjustment 
360°, tilt adjustm. 35°

skimmed into plaster-
board ceiling (trimless)

exchangeable light 
engine

installation possible in 
square mounting set

FOCOS EMPOTRABLES / DOWNLIGHTS
SPOTS ENCASTRÉS / DOWNLIGHT

ES  Proyector empotrable redondo de 
inyección en aluminio; opcionalmente con 
nivel de la luminaria retranqueado; instalación 
sin herramientas mediante kit de montaje con 
sistema inserción de bola; giratorio 360° y 
orientable 35°; superficie blanca, gris plata 
o negra recubierta al polvo; Posibilidad de 
instalar distintas carcasas; los accesorios 
ópticos están disponibles como accesorios; 
refrigeración pasiva del LED mediante cuerpo 
de refrigeración optimizada; Chip on Board 
que proporciona una máxima eficiencia; no 
proporciona sombras múltiples; LEDs de 
alta eficiencia que proporcionan una alta 
reproducción cromática; binning inicial ≤ 3 
MacAdam; disponible en 2700 K, 3000 K y 
4000 K; opcional con tecnología CWD (Colour 
Warm Dimming); CRI ≥ 90; mín. 80 % de flujo 
luminoso después de 50.000 horas de vida 
útil; proyección precisa con tres ángulos 
diferentes; intercambiable sin herramienta; 
grado de protección IP 20 o bien IP 44; CP II; 
opcional dimable DALI

FR  Spot rond encastrable en fonte 
d’aluminium injectée ; en option avec niveau 
d'éclairage décalé vers l'arrière ; montage 
sans outil en kit de montage par système à 
déclic à bille ; rotatif à 360° et orientable à 
35° ; surface blanc, gris argent ou noir peint à 
la poudre ; Encastrement possible dans diffé-
rents boîtiers ; eléments optiques disponibles 
comme accessoires ; refroidissement passif 
de LED par géométrie dissipateur thermique 
optimisée ; Technologie COB (Chip on Board) 
pour efficacité maximale ; pas de formation 
d'ombres multiples ; LED économes en éner-
gie à restitution de couleur élevée ; binning 
initial ≤ 3 MacAdam ; livrable dans les couleurs 
de lumière 2700 K, 3000 K et 4000 K ; en 
option avec CWD (Colour Warm Dimming) ; 
CRI ≥ 90 ; min. 80 % du flux lumineux au bout 
de 50000 h de durée de vie ; caractéristique 
de rayonnement précise avec trois angles de 
diffusion différents ; Installation resp. rempla-
cement sans outil ; indice de protection IP 20 
ou IP 44 ; CP II ; en option gradable DALI 
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flood 36°  

h (m) E (lx) ø (m)

1 5376 ø 0,65

2 1344 ø 1,31

3 597 ø 1,96

4 336 ø 2,61

5 215 ø 3,27

ø 98

10
6

SASSO 100 flush / offset

130

medium 24°   

h (m) E (lx) ø (m)

1 9171 ø 0,42

2 2292 ø 0,84

3 1019 ø 1,27

4 573 ø 1,69

5 366 ø 2,11

spot 18°   

h (m) E (lx) ø (m)

1 14162 ø 0,31

2 3540 ø 0,62

3 1573 ø 0,93

4 885 ø 1,24

5 566 ø 1,55

LIGHT DISTRIBUTION for 27 W, 3000 K

116

108

108

ø 105

149

33
11

3

ø 112

43

112

11
2

43

ø 98

12
0

150

offset 17 mmflush

Standard configuration

MOUNTING TYPE
flush 1
offset 2

COLOUR TEMPERATURE
3000 K 5

CONTROL
non DIM 1

MATERIAL COLOUR
white 7

7

REFLECTOR
flood 36° F

Extended configuration

COLOUR TEMPERATURE
2700 K 4
4000 K 6

CONTROL
DIM DALI 3

MATERIAL COLOUR
silver-grey G
black 8

G 8

+5 % surcharges

REFLECTOR
spot 18° S
medium 24° M

Options on request

CONTROL
phase-cut DIM

LENS
beam angle 14°, 24°

Mounting accessories

TRIMLESS MOUNTING SET
for installation in plasterboard ceilings 12/15/25 mm

TYPE ORDER CODE

flush 0 5 2 - 1 9 2 1 4 4 7
offset 0 5 2 - 1 9 3 1 4 4 7

ROUND MOUNTING SET WITH TRIM
for intermediate ceilings 2–25 mm

TYPE ORDER CODE

flush 0 5 2 - 1 9 2 2 4 4
offset white 0 5 2 - 1 9 3 2 4 4 7
offset black 0 5 2 - 1 9 3 2 4 4 8

SQUARE MOUNTING SET WITH TRIM
for intermediate ceilings 2–25 mm

TYPE ORDER CODE

flush 0 5 2 - 1 9 4 2 4 1
offset white 0 5 2 - 1 9 5 2 4 1 7
offset black 0 5 2 - 1 9 5 2 4 1 8

CONCRETE MOUNTING HOUSING
for 13 W and 18 W

TYPE L/Ø·W·H (mm) ORDER CODE

exposed concrete ceilings* 229·227·160 0 5 2 - 1 9 1 3 4 1 0
primed concrete ceilings** ø 240·400·130 0 5 2 - 1 9 1 4 4 2 0
*only for flush mounting; **order mounting set separately

CRI 
> 90 220-240 V

SYS. POWER COLOUR TEMP. LUMINOUS FLUX ORDER CODE

15 W 2700 K 1360 lm 0 4 8 - 2 4 0
3000 K 1410 lm
4000 K 1510 lm

15 W CWD 1800– 3000 K (CRI ≥ 95) 1030 lm 0 4 8 - 2 4 1 0 3 F
27 W 2700 K 2140 lm 0 4 8 - 2 4 2

3000 K 2220 lm
4000 K 2370 lm

27 W IP 44 3000 K 2160 lm 8 4 8 - 2 4 2 5 7 F

 
1 ADDR.

360°

35°

IP 20

IP 44
IP 20

Optical accessories

TYPE ORDER CODE

honeycomb louver 0 4 8 - 2 1 9 1 3 1
linear prismatic lens 0 4 8 - 2 1 9 2 3 1
snoot 0 4 8 - 2 1 9 1 1 1
snoot with honeycomb louver 0 4 8 - 2 1 9 1 2 1
use only 1 optical accessory

ø 74

11

ø 74

25
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Inspiration

Hotel Lanser Hof
Tegernsee, Germany

ARCHITECT

LIGHTING DESIGN

PRODUCT

ingenhoven architects
Dusseldorf, Germany

TROPP Lighting
Weilheim, Germany

SASSO 100 offset trimless

FOCOS EMPOTRABLES / DOWNLIGHTS
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Inspiration

VEDDER.LICHTMANAGEMENT
Munich, Germany

Fashion Store Leffers
Oldenburg, Germany

ARCHITECT

LIGHTING DESIGN

PRODUCT

Blocher Blocher Partners
Stuttgart, Germany

SASSO 100 offset trimless

FOCOS EMPOTRABLES / DOWNLIGHTS
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Description

click

SASSO 100 WLS
offset
xal.com/sasso

Quickinfo

GENERAL
recessed (with trim / trimless)
IP 20

LED
COB LED module
up to 65 lm/W
2700 K, 3000 K, 4000 K
CRI ≥ 90 
Binning initial ≤ 3 MacAdam

ESTIMATED LED LIFETIME
L80 / 50 000 h

OPTICAL
direct illumination
beam angle 18°, 24°

ELECTRICAL
non DIM, DIM DALI

PHYSICAL
aluminium
powder-coated 

patented ball catch 
system

skimmed into plaster-
board ceiling (trimless)

Features

exchangeable light 
engine

installation possible in 
square mounting set

FOCOS EMPOTRABLES / DOWNLIGHTS
SPOTS ENCASTRÉS / DOWNLIGHT

ES  Proyector empotrable redondo de 
inyección en aluminio; offset; instalación sin 
herramientas mediante kit de montaje con 
sistema inserción de bola; giratorio 360° y 
orientable 35°; superficie blanca, gris plata 
o negra recubierta al polvo; Posibilidad de 
instalar distintas carcasas; los accesorios 
ópticos están disponibles como accesorios; 
refrigeración pasiva del LED mediante cuerpo 
de refrigeración optimizada; Chip on Board 
que proporciona una máxima eficiencia; no 
proporciona sombras múltiples; LEDs de 
alta eficiencia que proporcionan una alta 
reproducción cromática; binning inicial ≤ 3 
MacAdam; disponible en 2700 K, 3000 K 
y 4000 K; CRI ≥ 90; mín. 80 % de flujo 
luminoso después de 50.000 horas de vida 
útil; reflector alta calidad con óptica de bisel 
esférica; efecto lumínico de alta calidad 
con dos ángulos de proyección diferentes; 
intercambiable sin herramienta; protección 
IP 20; CP II; opcional dimable DALI

FR  Spot rond encastrable en fonte d’alumi-
nium injectée ; luminaire en retrait ; montage 
sans outil en kit de montage par système à 
déclic à bille ; rotatif à 360° et orientable à 
35° ; surface blanc, gris argent ou noir peint 
à la poudre ; Encastrement possible dans 
différents boîtiers ; eléments optiques dispo-
nibles comme accessoires ; refroidissement 
passif de LED par géométrie dissipateur 
thermique optimisée ; Technologie COB (Chip 
on Board) pour efficacité maximale ; pas de 
formation d'ombres multiples ; LED économes 
en énergie à restitution de couleur élevée ; 
binning initial ≤ 3 MacAdam ; livrable dans 
les couleurs de lumière 2700 K, 3000 K et 
4000 K ; CRI ≥ 90 ; min. 80 % du flux lumineux 
au bout de 50000 h de durée de vie ; réflec-
teur de grande qualité avec optique facette 
sphérique ; caractéristique de rayonnement 
précise avec deux angles de diffusion diffé-
rents ; Installation resp. remplacement sans 
outil ; genre protection IP 20 ; CP II ; en option 
gradable DALI 
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ø 98

12
0

23

SASSO 100 WLS offset

160

Mounting accessories

TRIMLESS MOUNTING SET OFFSET
for installation in plasterboard ceilings 12/15/25 mm

COLOUR ORDER CODE

white 0 5 2 - 1 9 3 1 4 4 7

ROUND MOUNTING SET OFFSET WITH TRIM
for intermediate ceilings 2–25 mm

COLOUR ORDER CODE

white 0 5 2 - 1 9 3 2 4 4 7
black 0 5 2 - 1 9 3 2 4 4 8

SQUARE MOUNTING SET OFFSET WITH TRIM
for intermediate ceilings 2–25 mm

COLOUR ORDER CODE

white 0 5 2 - 1 9 5 2 4 1 7

116

108

108

spot 18°   

h (m) E (lx) ø (m)

1 10092 ø 0,31

2 2523 ø 0,62

3 1121 ø 0,93

4 630 ø 1,24

5 403 ø 1,55

medium 24°   

h (m) E (lx) ø (m)

1 6258 ø 0,42

2 1564 ø 0,84

3 695 ø 1,27

4 391 ø 1,69

5 250 ø 2,11

LIGHT DISTRIBUTION for 28 W, 3000 K

ø 105

149

33
11

3

ø 112

43

112

11
2

43

Standard configuration

COLOUR TEMPERATURE
3000 K 5

CONTROL
non DIM 1

MATERIAL COLOUR
white 7

7

REFLECTOR
spot 18° S

Extended configuration

COLOUR TEMPERATURE
2700 K 4
4000 K 6

CONTROL
DIM DALI 3

MATERIAL COLOUR
silver-grey G
black 8

G 8

+5 % surcharges

REFLECTOR
medium 24° M

Options on request

CONTROL
phase-cut DIM

SYSTEM POWER COLOUR TEMP. LUMINOUS FLUX ORDER CODE

16 W 2700 K 930 lm 0 4 8 - 2 4 3 0
3000 K 1000 lm
4000 K 1010 lm

28 W 2700 K 1470 lm 0 4 8 - 2 4 3 2
3000 K 1580 lm
4000 K 1580 lm

CRI 
> 90 220-240 V

IP 20 
1 ADDR.

360°

35°
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SASSO 100
downlight
trim / trimless

Description

xal.com/sasso

Quickinfo

GENERAL
recessed (with trim / trimless)
IP 20, IP 44
optional concrete install. housing

LED
COB LED module
up to 100 lm/W
2700 K, 3000 K, 4000 K, CWD
CRI ≥ 90 
Binning initial ≤ 3 MacAdam

ESTIMATED LED LIFETIME
L80 / 50 000 h

OPTICAL
direct illumination (UGR < 19)
beam angle 24°, 39°

ELECTRICAL
non DIM, DIM DALI

PHYSICAL
aluminium
chrome, high-gloss

Features

skimmed into plaster-
board ceiling (trimless)

exchangeable light 
engine

installation possible in 
square mounting set

surface high-gloss 
gold or black available

FOCOS EMPOTRABLES / DOWNLIGHTS
SPOTS ENCASTRÉS / DOWNLIGHT

ES  Proyector empotrable redondo de inyec-
ción en aluminio; instalación sin herramientas 
mediante kit de montaje con sistema inserción 
de bola; superficies de cromo pulido, oro de 
alto brillo, cobre de alto brillo, negro de alto 
brillo o blanco mate; Posibilidad de instalar 
distintas carcasas; refrigeración pasiva 
del LED mediante cuerpo de refrigeración 
optimizada; Chip on Board que proporciona 
una máxima eficiencia; no proporciona 
sombras múltiples; iluminación del área de 
trabajo aprobada según la normativa DIN EN 
12464-1 (UGR < 19); LEDS de alta eficiencia 
que proporcionan una alta reproducción 
cromática ; binning inicial ≤ 3 MacAdam; dis-
ponible en 2700 K, 3000 K y 4000 K; opcional 
con tecnología CWD (Colour Warm Dimming); 
CRI ≥ 90; mín. 80 % de flujo luminoso después 
de 50.000 horas de vida útil; reflector alta 
calidad con óptica de bisel esférica; efecto 
lumínico de alta calidad con dos ángulos de 
proyección diferentes;  intercambiable sin 
herramienta; grado de protección IP 20 o bien 
IP 44; CP II; opcional dimable DALI

FR  Spot rond encastrable en fonte 
d’aluminium injectée ; montage sans outil en 
kit de montage par système à déclic à bille ; 
surface polie chromée, or haute brillance, 
cuivre haute brillance ou noir haute brillance, 
ou blanc mat ; Encastrement possible dans 
différents boîtiers ; refroidissement passif 
de LED par géométrie dissipateur thermique 
optimisée ; Technologie COB (Chip on Board) 
pour efficacité maximale ; pas de formation 
d'ombres multiples ; luminaire de lieu de travail 
compatible écrans selon la DIN EN 12464-1 
(UGR < 19) ; LED économes en énergie à 
restitution de couleur élevée ; binning initial 
≤ 3 MacAdam ; livrable dans les couleurs 
de lumière 2700 K, 3000 K et 4000 K ; en 
option avec CWD (Colour Warm Dimming) ; 
CRI ≥ 90 ; min. 80 % du flux lumineux au 
bout de 50000 h de durée de vie ;  réflecteur 
de grande qualité avec optique facette 
sphérique ; caractéristique de rayonnement 
précise avec deux angles de diffusion diffé-
rents ; Installation resp. remplacement sans 
outil ; indice de protection IP 20 ou IP 44 ; CP 
II ; en option gradable DALI 
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flood 39°   

h (m) E (lx) ø (m)

1 4674 ø 0,71

2 1168 ø 1,43

3 519 ø 2,14

4 292 ø 2,85

5 186 ø 3,56

ø 98

11
4

SASSO 100 downlight

medium 24°  

h (m) E (lx) ø (m)

1 8722 ø 0,42

2 2180 ø 0,84

3 969 ø 1,26

4 545 ø 1,68

5 348 ø 2,10

LIGHT DISTRIBUTION for 27 W, 3000 K

116

108

108

ø 105

149

33
11

3

ø 112

43

112

11
2

43

Standard configuration

COLOUR TEMPERATURE
3000 K 5

CONTROL
non DIM 1

MATERIAL COLOUR
chrome 4

4

REFLECTOR
flood 39° F

Extended configuration

COLOUR TEMPERATURE
2700 K 4
4000 K 6

CONTROL
DIM DALI 3

MATERIAL COLOUR
gold high-gloss 9
black-chrome high-gloss 1
copper high-gloss 6
white matt 7

9 1 6 7

REFLECTOR
medium 24° M

Options on request

CONTROL
phase-cut DIM

REFLECTOR
spot 16° (only for non CWD)

SYSTEM POWER COLOUR TEMP. LUMINOUS FLUX ORDER CODE

15 W 2700 K 1390 lm 0 4 8 - 2 4 7 0
3000 K 1450 lm
4000 K 1550 lm

15 W CWD 1800– 3000 K 1080 lm 0 4 8 - 2 4 7 1 0 3 F
27 W 2700 K 2190 lm 0 4 8 - 2 4 7 2

3000 K 2280 lm
4000 K 2440 lm

27 W IP 44 3000 K 2280 lm 8 4 8 - 2 4 7 2 5 4 F

Mounting accessories

TRIMLESS MOUNTING SET
for installation in plasterboard ceilings 12/15/25 mm

COLOUR ORDER CODE

white 0 5 2 - 1 9 2 1 4 4 7

ROUND MOUNTING SET WITH TRIM
for intermediate ceilings 2–25 mm

COLOUR ORDER CODE

grey 0 5 2 - 1 9 2 2 4 4 G
white 0 5 2 - 1 9 2 2 4 4 7
black 0 5 2 - 1 9 2 2 4 4 8

SQUARE MOUNTING SET WITH TRIM
for intermediate ceilings 2–25 mm

COLOUR ORDER CODE

white 0 5 2 - 1 9 4 2 4 1 7
black 0 5 2 - 1 9 4 2 4 1 8

CONCRETE MOUNTING HOUSING
for 13 W and 18 W

TYPE L·W·H (mm) ORDER CODE

exposed concrete ceilings 229·227·160 0 5 2 - 1 9 1 3 4 1 0
primed concrete ceilings* ø 240·400·130 0 5 2 - 1 9 1 4 4 2 0
*order mounting set separately

CRI 
> 90 220-240 V

150

 
1 ADDR.

IP 20

IP 44
IP 20UGR 

< 19
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Private Residence
Vienna, Austria

ARCHITECT

PRODUCT

Inspiration

ad2 architekten
Weiden/See, Austria

SASSO 100 downlight trimless
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Description

SASSO 100 / 150 
asymmetric
xal.com/sasso

Quickinfo

GENERAL
recessed 
IP 40

LED
COB LED module
up to 93 lm/W
2700 K, 3000 K, 4000 K
CRI ≥ 90 
Binning initial ≤ 3 MacAdam

ESTIMATED LED LIFETIME
L80 / 50 000 h

OPTICAL
asymmetric illumination

ELECTRICAL
non DIM, DIM DALI

PHYSICAL
aluminium
powder-coated 

FOCOS EMPOTRABLES / DOWNLIGHTS
SPOTS ENCASTRÉS / DOWNLIGHT

ES  Proyector empotrable redondo de 
aluminio con óptica asimétrica; montable sin 
herramientas; superficie blanca, gris plata o 
negra recubierta al polvo; refrigeración pasiva 
del LED mediante cuerpo de refrigeración 
optimizada; Chip on Board que proporciona 
una máxima eficiencia; no proporciona 
sombras múltiples; LEDs de alta eficiencia 
que proporcionan una alta reproducción 
cromática; binning inicial ≤ 3 MacAdam; dispo-
nible en 2700 K, 3000 K y 4000 K; CRI ≥ 90; 
mín. 80 % de flujo luminoso después de 
50.000 horas de vida útil; reflector de aluminio 
de alta calidad con óptica de bisel esférica; 
protección IP 40; CP II; opcional dimable DALI

FR  Spot rond encastrable en fonte d’alumi-
nium injectée avec caractéristique de rayon-
nement asymétrique ; montable sans outil 
au moyen de ressorts de montage ; surface 
blanc, gris argent ou noir peint à la poudre ; 
refroidissement passif de LED par géométrie 
dissipateur thermique optimisée ; Technologie 
COB (Chip on Board) pour efficacité maxi-
male ; pas de formation d'ombres multiples ; 
LED économes en énergie à restitution de 
couleur élevée ; binning initial ≤ 3 MacAdam ; 
livrable dans les couleurs de lumière 2700 K, 
3000 K et 4000 K ; CRI ≥ 90 ; min. 80 % du 
flux lumineux au bout de 50000 h de durée de 
vie ; Réflecteur aluminium de grande qualité 
avec optique facette sphérique ; genre protec-
tion IP 40 ; CP II ; en option gradable DALI 
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SASSO 100 asymmetric

SASSO 150 asymmetric

ø 98

11
9

ø 148

14
0

130

170

92

139

asymmetric

direct 
30° 30°

60°

90°

60°

90°

30° 30°

60°

90°

60°

90°

LIGHT DISTRIBUTION

asymmetric

direct 

LIGHT DISTRIBUTION

Standard configuration

COLOUR TEMPERATURE
3000 K 5

CONTROL
non DIM 1

MATERIAL COLOUR
white 7

7

REFLECTOR
asymmetric

Extended configuration

COLOUR TEMPERATURE
2700 K 4
4000 K (only for SASSO 150) 6

CONTROL
DIM DALI 3

MATERIAL COLOUR
silver-grey G
black 8

G 8

+5 % surcharges

Options on request

CONTROL
phase-cut DIM

SYSTEM POWER COLOUR TEMP. LUMINOUS FLUX ORDER CODE

8 W 2700 K 610 lm 0 4 8 - 2 4 0 0 1 M
3000 K 640 lm

12 W 2700 K 920 lm 0 4 8 - 2 4 0 2 M
3000 K 950 lm

SYSTEM POWER COLOUR TEMP. LUMINOUS FLUX ORDER CODE

15 W 2700 K 1300 lm 0 4 8 - 2 5 0 0 M
3000 K 1350 lm
4000 K 1440 lm

27 W 2700 K 2040 lm 0 4 8 - 2 5 0 2 M
3000 K 2120 lm
4000 K 2270 lm

CRI 
> 90 220-240 V

CRI 
> 90 220-240 V

IP 40

IP 40

 
1 ADDR.

 
1 ADDR.
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Inspiration

Private Residence
Zurich, Switzerland

ARCHITECT

PRODUCT

Think Architecture AG
Zurich, Switzerland

SASSO 80 flush trimless
SASSO 100 asymmetric
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SASSO 150
flush / offset
trim / trimless 
xal.com/sasso

DescriptionQuickinfo

GENERAL
recessed (with trim / trimless)
IP 20
optional concrete install. housing

LED
COB LED module
up to 102 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI ≥ 90 
Binning initial ≤ 3 MacAdam

ESTIMATED LED LIFETIME
L80 / 50 000 h

OPTICAL
direct illumination
beam angle 14°, 25°, 41°
optical accessories

ELECTRICAL
non DIM, DIM DALI

PHYSICAL
aluminium
powder-coated 

rotation adjustment 
360°, tilt adjustm. 35°

skimmed into plaster-
board ceiling (trimless)

Features

exchangeable light 
engine

installation possible in 
square mounting set

FOCOS EMPOTRABLES / DOWNLIGHTS
SPOTS ENCASTRÉS / DOWNLIGHT

ES  Proyector empotrable redondo de 
inyección en aluminio; opcionalmente con 
nivel de la luminaria retranqueado; instalación 
sin herramientas mediante kit de montaje con 
sistema inserción de bola; giratorio 360° y 
orientable 35°; superficie blanca, gris plata 
o negra recubierta al polvo; Posibilidad de 
instalar distintas carcasas; los accesorios 
ópticos están disponibles como accesorios; 
refrigeración pasiva del LED mediante cuerpo 
de refrigeración optimizada; Chip on Board 
que proporciona una máxima eficiencia; no 
proporciona sombras múltiples; LEDs de 
alta eficiencia que proporcionan una alta 
reproducción cromática; binning inicial ≤ 3 
MacAdam; disponible en 3000 K y 4000 K; 
CRI ≥ 90; mín. 80 % de flujo luminoso después 
de 50.000 horas de vida útil; reflector de 
aluminio de alta calidad con óptica de bisel 
esférica; anodizado en brillo; proyección 
precisa con tres ángulos diferentes; intercam-
biable sin herramienta; protección IP 20; CP II; 
opcional dimable DALI

FR  Spot rond encastrable en fonte 
d’aluminium injectée ; en option avec niveau 
d'éclairage décalé vers l'arrière ; montage 
sans outil en kit de montage par système à 
déclic à bille ; rotatif à 360° et orientable à 
35° ; surface blanc, gris argent ou noir peint à 
la poudre ; Encastrement possible dans diffé-
rents boîtiers ; eléments optiques disponibles 
comme accessoires ; refroidissement passif 
de LED par géométrie dissipateur thermique 
optimisée ; Technologie COB (Chip on Board) 
pour efficacité maximale ; pas de formation 
d'ombres multiples ; LED économes en éner-
gie à restitution de couleur élevée ; binning 
initial ≤ 3 MacAdam ; livrable dans les couleurs 
de lumière 3000 K et 4000 K ; CRI ≥ 90 ; min. 
80 % du flux lumineux au bout de 50000 h de 
durée de vie ; Réflecteur aluminium de grande 
qualité avec optique facette sphérique ; 
anodisé haute brillance ; caractéristique 
de rayonnement précise avec trois angles 
de diffusion différents ; Installation resp. 
remplacement sans outil ; genre protection 
IP 20 ; CP II ; en option gradable DALI 
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flood 41°   

h (m) E (lx) ø (m)

1 7656 ø 0,74

2 1914 ø 1,48

3 850 ø 2,22

4 478 ø 2,96

5 306 ø 3,70

medium 25°   

h (m) E (lx) ø (m)

1 17350 ø 0,44

2 4337 ø 0,87

3 1927 ø 1,31

4 1084 ø 1,75

5 694 ø 2,18

spot 14°   

h (m) E (lx) ø (m)

1 38175 ø 0,24

2 9543 ø 0,49

3 4241 ø 0,73

4 2385 ø 0,97

5 1527 ø 1,21

ø 144

14
4

180

SASSO 150 flush / offset

162

157

157

ø 150

49
16

2

189

ø 165

55

165

16
5

55

ø 119

11

ø 119

25

LIGHT DISTRIBUTION for 52 W, 3000 K

ø 144

17
0

200

offset 29 mmflush

Standard configuration

MOUNTING TYPE
flush 1
offset 2

COLOUR TEMPERATURE
3000 K 5

CONTROL
non DIM 1

MATERIAL COLOUR
white 7

7

REFLECTOR
flood 41° F

Extended configuration

COLOUR TEMPERATURE
4000 K 6

CONTROL
DIM DALI 3

MATERIAL COLOUR
silver-grey G
black 8

G 8

+5 % surcharges

REFLECTOR
spot 14° S
medium 25° M

Options on request

SPECIAL COLOUR
vogue CRI ≥ 90
gallery CRI 98
gourmet CRI ≥ 80
fresh meat & fish CRI ≥ 80
pastry CRI ≥ 80
brilliant white CRI ≥ 90

REFLECTOR
wide flood 58°

SYSTEM POWER COLOUR TEMP. LUMINOUS FLUX ORDER CODE

28 W 3000 K 2670 lm 0 4 8 - 2 5 0
4000 K 2860 lm

44 W 3000 K 3590 lm 0 4 8 - 2 5 1
4000 K 3850 lm

52 W 3000 K 4270 lm 0 4 8 - 2 5 2
4000 K 4580 lm

Mounting accessories

TRIMLESS MOUNTING SET
for installation in plasterboard ceilings 12/15/25 mm

TYPE ORDER CODE

flush 0 5 2 - 1 9 2 1 6 2 7
offset 0 5 2 - 1 9 3 1 6 2 7

ROUND MOUNTING SET WITH TRIM
for intermediate ceilings 2–25 mm

TYPE ORDER CODE

flush 0 5 2 - 1 9 2 2 6 2
offset white 0 5 2 - 1 9 3 2 6 2 7
offset black 0 5 2 - 1 9 3 2 6 2 8

SQUARE MOUNTING SET WITH TRIM
for intermediate ceilings 2–25 mm

TYPE ORDER CODE

flush 0 5 2 - 1 9 4 2 6 1
offset white 0 5 2 - 1 9 5 2 6 1 7
offset black 0 5 2 - 1 9 5 2 6 1 8

CONCRETE MOUNTING HOUSING
for 28 W

TYPE L·W·H (mm) ORDER CODE

exposed concrete ceilings* 295·295·210 0 6 0 - 0 0 1 5 0
primed concrete ceilings ø 310·210 0 5 2 - 1 9 1 6 6 1 0
*only for flush mounting

Optical accessories

TYPE ORDER CODE

honeycomb louver 0 4 8 - 2 2 9 1 3 1
linear prismatic lens 0 4 8 - 2 2 9 2 3 1
snoot 0 4 8 - 2 2 9 1 1 1
snoot with honeycomb louver 0 4 8 - 2 2 9 1 2 1
use only 1 optical accessory

CRI 
> 90 220-240 V

IP 20 
1 ADDR.

360°

35°
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Humanic Store
Liezen, Austria

ARCHITECT

PRODUCT

Inspiration

KrizH
Vienna, Austria

SASSO 150 offset trimless
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KARO 80
trim / trimless 
xal.com/karo

Description

click

Quickinfo

GENERAL
recessed (with trim / trimless)
IP 20, IP 44

LED
COB LED module
up to 84 lm/W
2700 K, 3000 K, 4000 K, CWD
CRI ≥ 90 
Binning initial ≤ 3 MacAdam

ESTIMATED LED LIFETIME
L80 / 50 000 h

OPTICAL
direct illumination
beam angle 6°, 27°, 37°
optical accessories

ELECTRICAL
non DIM, DIM DALI

PHYSICAL
aluminium
powder-coated 

patented ball catch 
system

rotation adjustment 
360°, tilt adjustm. 35°

skimmed into plaster-
board ceiling (trimless)

Features

exchangeable light 
engine

FOCOS EMPOTRABLES / DOWNLIGHTS
SPOTS ENCASTRÉS / DOWNLIGHT

ES  Accesorio de montaje de una o dos fuen-
tes de luz, opcionalmente con marco; Inser-
ción: proyector redondo de aluminio; instala-
ción sin herramientas mediante kit de montaje 
con sistema inserción de bola; giratorio 360° 
y orientable 35°; superficie con recubrimiento 
de pintura en polvo en colores blanco o negro; 
Posibilidad de instalar distintas carcasas; los 
accesorios ópticos están disponibles como 
accesorios; refrigeración pasiva del LED 
mediante cuerpo de refrigeración optimizada; 
Chip on Board que proporciona una máxima 
eficiencia; no proporciona sombras múltiples; 
LEDs de alta eficiencia que proporcionan una 
alta reproducción cromática; binning inicial 
≤ 3 MacAdam; disponible en 2700 K, 3000 K 
y 4000 K; opcional con tecnología CWD 
(Colour Warm Dimming); CRI ≥ 90; mín. 80 % 
de flujo luminoso después de 50.000 horas de 
vida útil; reflector alta calidad con óptica de 
bisel esférica; efecto lumínico de alta calidad 
con tres ángulos de proyección diferentes; 
intercambiable sin herramienta; grado de 
protección IP 20 o bien IP 44; CP II; opcional 
dimable DALI

FR  Boîtier d’encastrement à une ou deux 
lampes, en option avec bord continu ; 
Insert : élément de spot rond en fonte 
d’aluminium injectée ; montage sans outil en 
kit de montage par système à déclic à bille ; 
rotatif à 360° et orientable à 35° ; surface 
thermolaquée blanche ou noir ; Encastrement 
possible dans différents boîtiers ; eléments 
optiques disponibles comme accessoires ; 
refroidissement passif de LED par géométrie 
dissipateur thermique optimisée ; Technologie 
COB (Chip on Board) pour efficacité maxi-
male ; pas de formation d'ombres multiples ; 
LED économes en énergie à restitution de 
couleur élevée ; binning initial ≤ 3 MacAdam ; 
livrable dans les couleurs de lumière 2700 K, 
3000 K et 4000 K ; en option avec CWD 
(Colour Warm Dimming) ; CRI ≥ 90 ; min. 80 % 
du flux lumineux au bout de 50000 h de durée 
de vie ; réflecteur de grande qualité avec 
optique facette sphérique ; caractéristique 
de rayonnement précise avec trois angles de 
diffusion différents ; Installation resp. rempla-
cement sans outil ; indice de protection IP 20 
ou IP 44 ; CP II ; en option gradable DALI 
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LIGHT DISTRIBUTION for 12 W, 3000 K (1 lamp)

ø 54

11

ø 54

25

Standard configuration

COLOUR TEMPERATURE
3000 K 5

CONTROL
non DIM 1

MATERIAL COLOUR
white 7

7

REFLECTOR
flood 37° F

Extended configuration

COLOUR TEMPERATURE
2700 K 4
4000 K 6

CONTROL
DIM DALI 3

MATERIAL COLOUR
black 8

8

+5 % surcharges

REFLECTOR
medium 27° M

LENS
super spot 6° (only 8 W non DIM) V

Options on request

CONTROL
phase-cut DIM

MOUNTING ACCESSORIES
concrete mounting housing

Mounting accessories

TRIMLESS MOUNTING SET
for installation in plasterboard ceilings 5-25 mm

TYPE L·W·H (mm) ORDER CODE

1 lamp 108·108·39 0 4 8 - 4 0 9 1 1 1 6
2 lamps 203·108·39 0 4 8 - 4 0 9 2 1 1 6

MOUNTING SET WITH TRIM
for installation in plasterboard ceilings 5-25 mm

TYPE L·W·H (mm) ORDER CODE

1 lamp white 126·126·58 0 4 8 - 4 0 9 1 2 1 7
1 lamp black 126·126·58 0 4 8 - 4 0 9 1 2 1 8
2 lamps white 221·126·58 0 4 8 - 4 0 9 2 2 1 7
2 lamps black 221·126·58 0 4 8 - 4 0 9 2 2 1 8

Optical accessories

TYPE ORDER CODE

honeycomb louver 0 4 8 - 2 0 9 1 3 1
linear prismatic lens 0 4 8 - 2 0 9 2 3 1
snoot 0 4 8 - 2 0 9 1 1 1
snoot with honeycomb louver 0 4 8 - 2 0 9 1 2 1
use only 1 optical accessory

CRI 
> 90

CRI 
> 90

220-240 V

220-240 V

SYS. POWER COLOUR TEMP. LUMINOUS FLUX ORDER CODE

8 W 2700 K 630 lm 0 4 8 - 4 3 1 0 1
3000 K 660 lm
4000 K 700 lm

10 W CWD 1800 – 3000 K (CRI ≥ 95) 500 lm 0 4 8 - 4 3 1 0 0 3 M
12 W 2700 K 950 lm 0 4 8 - 4 3 1 2

3000 K 980 lm
4000 K 1050 lm

12 W IP 44 3000 K 980 lm 8 4 8 - 4 3 1 2 5 7 F

SYS. POWER COLOUR TEMP. LUMINOUS FLUX ORDER CODE

2 × 8 W 2700 K 2 × 630 lm 0 4 8 - 4 3 2 0 1
3000 K 2 × 660 lm
4000 K 2 × 700 lm

2 × 10 W CWD 1800 – 3000 K (CRI ≥ 95) 2 × 500 lm 0 4 8 - 4 3 2 0 0 3 M
2 × 12 W 2700 K 2 × 950 lm 0 4 8 - 4 3 2 2

3000 K 2 × 980 lm
4000 K 2 × 1050 lm

2 × 12 W IP 44 3000 K 2 × 980 lm 8 4 8 - 4 3 2 2 5 7 F

medium 27°   

h (m) E (lx) ø (m)

1 2534 ø 0,48

2 633 ø 0,96

3 281 ø 1,44

4 158 ø 1,92

5 101 ø 2,40

flood 37°   

h (m) E (lx) ø (m)

1 1826 ø 0,68

2 456 ø 1,36

3 202 ø 2,03

4 114 ø 2,71

5 73 ø 3,39

 
1 ADDR.

 
1 ADDR.

360°

35°

360°

35°

super spot 6° (8 W) 

h (m) E (lx) ø (m)

1 21750 ø 0,11

2 5437 ø 0,21

3 2416 ø 0,32

4 1359 ø 0,43

5 870 ø 0,53

IP 20

IP 44

IP 20

IP 44

IP 20

IP 20
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Private Residence
Sydney, Australia

ARCHITECT

PRODUCT

Inspiration

Tzannes and Associates
Sydney, Australia

KARO 80 trimless
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KARO 100
trim / trimless 

Description

xal.com/karo

click

Quickinfo

GENERAL
recessed (with trim / trimless)
IP 20, IP 44

LED
COB LED module
up to 93 lm/W
2700 K, 3000 K, 4000 K, CWD
CRI ≥ 90 
Binning initial ≤ 3 MacAdam

ESTIMATED LED LIFETIME
L80 / 50 000 h

OPTICAL
direct illumination
beam angle 18°, 24°, 36°
optical accessories

ELECTRICAL
non DIM, DIM DALI

PHYSICAL
aluminium
powder-coated 

patented ball catch 
system

rotation adjustment 
360°, tilt adjustm. 35°

skimmed into plaster-
board ceiling (trimless)

Features

exchangeable light 
engine

FOCOS EMPOTRABLES / DOWNLIGHTS
SPOTS ENCASTRÉS / DOWNLIGHT

ES  Accesorio de montaje de una o dos fuen-
tes de luz, opcionalmente con marco; Inser-
ción: proyector redondo de aluminio; instala-
ción sin herramientas mediante kit de montaje 
con sistema inserción de bola; giratorio 360° 
y orientable 35°; superficie con recubrimiento 
de pintura en polvo en colores blanco o negro; 
Posibilidad de instalar distintas carcasas; los 
accesorios ópticos están disponibles como 
accesorios; refrigeración pasiva del LED 
mediante cuerpo de refrigeración optimizada; 
Chip on Board que proporciona una máxima 
eficiencia; no proporciona sombras múltiples; 
LEDs de alta eficiencia que proporcionan una 
alta reproducción cromática; binning inicial 
≤ 3 MacAdam; disponible en 2700 K, 3000 K y 
4000 K; opcional con tecnología CWD (Colour 
Warm Dimming); CRI ≥ 90; mín. 80 % de flujo 
luminoso después de 50.000 horas de vida 
útil; reflector alta calidad con óptica de bisel 
esférica; proyección precisa con tres ángulos 
diferentes; intercambiable sin herramienta; 
grado de protección IP 20 o bien IP 44; CP II; 
opcional dimable DALI

FR  Boîtier d’encastrement à une ou deux 
lampes, en option avec bord continu ; 
Insert : élément de spot rond en fonte 
d’aluminium injectée ; montage sans outil en 
kit de montage par système à déclic à bille ; 
rotatif à 360° et orientable à 35° ; surface 
thermolaquée blanche ou noir ; Encastrement 
possible dans différents boîtiers ; eléments 
optiques disponibles comme accessoires ; 
refroidissement passif de LED par géométrie 
dissipateur thermique optimisée ; Technologie 
COB (Chip on Board) pour efficacité maxi-
male ; pas de formation d'ombres multiples ; 
LED économes en énergie à restitution de 
couleur élevée ; binning initial ≤ 3 MacAdam ; 
livrable dans les couleurs de lumière 2700 K, 
3000 K et 4000 K ; en option avec CWD 
(Colour Warm Dimming) ; CRI ≥ 90 ; min. 80 % 
du flux lumineux au bout de 50000 h de durée 
de vie ; réflecteur de grande qualité avec 
optique facette sphérique ; caractéristique 
de rayonnement précise avec trois angles de 
diffusion différents ; Installation resp. rempla-
cement sans outil ; indice de protection IP 20 
ou IP 44 ; CP II ; en option gradable DALI 
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flood 36°   

h (m) E (lx) ø (m)

1 5376 ø 0,65

2 1344 ø 1,31

3 597 ø 1,96

4 336 ø 2,61

5 215 ø 3,27

medium 24°   

h (m) E (lx) ø (m)

1 9171 ø 0,42

2 2292 ø 0,84

3 1019 ø 1,27

4 573 ø 1,69

5 366 ø 2,11

LIGHT DISTRIBUTION for 27 W, 3000 K (1 lamp)

ø 74

11

ø 74

25

Standard configuration

COLOUR TEMPERATURE
3000 K 5

CONTROL
non DIM 1

MATERIAL COLOUR
white 7

7

REFLECTOR
flood 36° F

Extended configuration

COLOUR TEMPERATURE
2700 K 4
4000 K 6

CONTROL
DIM DALI 3

MATERIAL COLOUR
black 8

8

+5 % surcharges

REFLECTOR
spot 18° (only for non CWD) S
medium 24° M

Options on request

CONTROL
phase-cut DIM

MOUNTING ACCESSORIES
concrete mounting housing

SYSTEM POWER COLOUR TEMP. LUMINOUS FLUX ORDER CODE

2 × 15 W 2700 K 2 × 1360 lm 0 4 8 - 4 4 2 0
3000 K 2 × 1410 lm
4000 K 2 × 1510 lm

2 × 15 W CWD 1800– 3000 K 2 × 1030 lm 0 4 8 - 4 4 2 1 0 3 F
2 × 27 W 2700 K 2 × 2140 lm 0 4 8 - 4 4 2 2

3000 K 2 × 2220 lm
4000 K 2 × 2370 lm

2 × 27 W IP 44 3000 K 2 × 2160 lm 8 4 8 - 4 4 2 2 5 7 F

Mounting accessories

TRIMLESS MOUNTING SET
for installation in plasterboard ceilings 5-25 mm

TYPE L·W·H (mm) ORDER CODE

1 lamp 128∙128∙39 0 4 8 - 4 1 9 1 1 1 6
2 lamps 243·128·39 0 4 8 - 4 1 9 2 1 1 6

MOUNTING SET WITH TRIM
for installation in plasterboard ceilings 5-25 mm

TYPE L·W·H (mm) ORDER CODE

1 lamp white 146·146·58 0 4 8 - 4 1 9 1 2 1 7
1 lamp black 146·146·58 0 4 8 - 4 1 9 1 2 1 8
2 lamps white 261·146·58 0 4 8 - 4 1 9 2 2 1 7
2 lamps black 261·146·58 0 4 8 - 4 1 9 2 2 1 8

Optical accessories

TYPE ORDER CODE

honeycomb louver 0 4 8 - 2 1 9 1 3 1
linear prismatic lens 0 4 8 - 2 1 9 2 3 1
snoot 0 4 8 - 2 1 9 1 1 1
snoot with honeycomb louver 0 4 8 - 2 1 9 1 2 1
use only 1 optical accessory

CRI 
> 90

CRI 
> 90

220-240 V

220-240 V

 
1 ADDR.

 
1 ADDR.

360°

35°

360°

35°

spot 18°   

h (m) E (lx) ø (m)

1 14162 ø 0,31

2 3540 ø 0,62

3 1573 ø 0,93

4 885 ø 1,24

5 566 ø 1,55

IP 20

IP 44

IP 20

IP 44

IP 20

IP 20

SYS. POWER COLOUR TEMP. LUMINOUS FLUX ORDER CODE

15 W 2700 K 1360 lm 0 4 8 - 4 4 1 0
3000 K 1410 lm
4000 K 1510 lm

15 W CWD 1800– 3000 K (CRI ≥ 95) 1030 lm 0 4 8 - 4 4 1 1 0 3 F
27 W 2700 K 2140 lm 0 4 8 - 4 4 1 2

3000 K 2220 lm
4000 K 2370 lm

27 W IP 44 3000 K 2160 lm 8 4 8 - 4 4 1 2 5 7 F
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Weber Store
Berlin, Germany

ARCHITECT

PRODUCT

Inspiration

Gruschwitz GmbH Design & Realisierung
Munich, Germany

KARO 100 trim
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Dallmayr Academy
Munich, Germany

ARCHITECT

PRODUCT

Inspiration

Arnold / Werner
Munich, Germany

KARO 100 trimless
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KARO 150
trim / trimless 

Description

xal.com/karo

click

Quickinfo

GENERAL
recessed (with trim / trimless)
IP 20

LED
COB LED module
up to 101 lm/W
3000 K, 4000
CRI ≥ 90 
Binning initial ≤ 3 MacAdam

ESTIMATED LED LIFETIME
L80 / 50 000 h

OPTICAL
direct illumination
beam angle 14°, 25°, 41°
optical accessories

ELECTRICAL
non DIM, DIM DALI

PHYSICAL
aluminium
powder-coated 

patented ball catch 
system

rotation adjustment 
360°, tilt adjustm. 35°

skimmed into plaster-
board ceiling (trimless)

Features

exchangeable light 
engine

FOCOS EMPOTRABLES / DOWNLIGHTS
SPOTS ENCASTRÉS / DOWNLIGHT

ES  Accesorio de montaje de una o dos fuen-
tes de luz, opcionalmente con marco; Inser-
ción: proyector redondo de aluminio; instala-
ción sin herramientas mediante kit de montaje 
con sistema inserción de bola; giratorio 360° 
y orientable 35°; superficie con recubrimiento 
de pintura en polvo en colores blanco o negro; 
Posibilidad de instalar distintas carcasas; los 
accesorios ópticos están disponibles como 
accesorios; refrigeración pasiva del LED 
mediante cuerpo de refrigeración optimizada; 
Chip on Board que proporciona una máxima 
eficiencia; no proporciona sombras múltiples; 
LEDs de alta eficiencia que proporcionan una 
alta reproducción cromática; binning inicial 
≤ 3 MacAdam; disponible en 3000 K y 4000 K; 
CRI ≥ 90; mín. 80 % de flujo luminoso después 
de 50.000 horas de vida útil; reflector de 
aluminio de alta calidad con óptica de bisel 
esférica; anodizado en brillo; proyección 
precisa con tres ángulos diferentes; intercam-
biable sin herramienta; protección IP 20; CP II; 
opcional dimable DALI

FR  Boîtier d’encastrement à une ou deux 
lampes, en option avec bord continu ; Insert : 
élément de spot rond en fonte d’aluminium 
injectée ; montage sans outil en kit de 
montage par système à déclic à bille ; rotatif 
à 360° et orientable à 35° ; surface thermola-
quée blanche ou noir ; Encastrement possible 
dans différents boîtiers ; eléments optiques 
disponibles comme accessoires ; refroidisse-
ment passif de LED par géométrie dissipateur 
thermique optimisée ; Technologie COB (Chip 
on Board) pour efficacité maximale ; pas de 
formation d'ombres multiples ; LED économes 
en énergie à restitution de couleur élevée ; 
binning initial ≤ 3 MacAdam ; livrable dans 
les couleurs de lumière 3000 K et 4000 K ; 
CRI ≥ 90 ; min. 80 % du flux lumineux au 
bout de 50000 h de durée de vie ; Réflecteur 
aluminium de grande qualité avec optique 
facette sphérique ; anodisé haute brillance ; 
caractéristique de rayonnement précise 
avec trois angles de diffusion différents ; 
Installation resp. remplacement sans outil ; 
genre protection IP 20 ; CP II ; en option 
gradable DALI 
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Standard configuration

COLOUR RENDERING INDEX 
CRI ≥ 90

COLOUR TEMPERATURE
3000 K 5

CONTROL
non DIM 1

MATERIAL COLOUR
white 7

7

REFLECTOR
flood 41° F

Extended configuration

COLOUR TEMPERATURE
4000 K 6

CONTROL
DIM DALI 3

MATERIAL COLOUR
black 8

8

+5 % surcharges

REFLECTOR
spot 14° S
medium 25° M

Options on request

SPECIAL COLOUR
vogue CRI ≥ 90
gallery CRI 98
gourmet CRI ≥ 80
fresh meat & fish CRI ≥ 80
pastry CRI ≥ 80
brilliant white CRI ≥ 90

REFLECTOR
wide flood 58°

SYSTEM POWER COLOUR TEMP. LUMINOUS FLUX ORDER CODE

28 W 3000 K 2670 lm 0 4 8 - 4 5 1 0
4000 K 2860 lm

44 W 3000 K 3590 lm 0 4 8 - 4 5 1 1
4000 K 3850 lm

52 W 3000 K 4270 lm 0 4 8 - 4 5 1 2
4000 K 4580 lm

SYSTEM POWER COLOUR TEMP. LUMINOUS FLUX ORDER CODE

2 × 28 W 3000 K 2 × 2670 lm 0 4 8 - 4 5 2 0
4000 K 2 × 2860 lm

2 × 44 W 3000 K 2 × 3590 lm 0 4 8 - 4 5 2 1
4000 K 2 × 3850 lm

2 × 52 W 3000 K 2 × 4270 lm 0 4 8 - 4 5 2 2
4000 K 2 × 4580 lm

Mounting accessories

TRIMLESS MOUNTING SET
for installation in plasterboard ceilings 5-25 mm

TYPE L·W·H (mm) ORDER CODE

1 lamp 175·175·51 0 4 8 - 4 2 9 1 1 1 6
2 lamps 337·175·51 0 4 8 - 4 2 9 2 1 1 6

MOUNTING SET WITH TRIM
for installation in plasterboard ceilings 5-25 mm

TYPE L·W·H (mm) ORDER CODE

1 lamp white 193·193·70 0 4 8 - 4 2 9 1 2 1 7
1 lamp black 193·193·70 0 4 8 - 4 2 9 1 2 1 8
2 lamps white 355·193·70 0 4 8 - 4 2 9 2 2 1 7
2 lamps black 355·193·70 0 4 8 - 4 2 9 2 2 1 8

CRI 
> 90

CRI 
> 90

220-240 V

220-240 V

ø 119

11

ø 119

25

Optical accessories

TYPE ORDER CODE

honeycomb louver 0 4 8 - 2 2 9 1 3 1
linear prismatic lens 0 4 8 - 2 2 9 2 3 1
snoot 0 4 8 - 2 2 9 1 1 1
snoot with honeycomb louver 0 4 8 - 2 2 9 1 2 1
use only 1 optical accessory

IP 20

IP 20

LIGHT DISTRIBUTION for 52 W, 3000 K (1 lamp)

 
1 ADDR.

 
1 ADDR.

360°

35°

360°

35°

flood 41°   

h (m) E (lx) ø (m)

1 7656 ø 0,74

2 1914 ø 1,48

3 850 ø 2,22

4 478 ø 2,96

5 306 ø 3,70

medium 25°   

h (m) E (lx) ø (m)

1 17350 ø 0,44

2 4337 ø 0,87

3 1927 ø 1,31

4 1084 ø 1,75

5 694 ø 2,18

spot 14°   

h (m) E (lx) ø (m)

1 38175 ø 0,24

2 9543 ø 0,49

3 4241 ø 0,73

4 2385 ø 0,97

5 1527 ø 1,21
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drewes+strenge architekten bda
Bielefeld, Germany

Fashion Outlet
Oelde, Germany

ARCHITECT

LIGHTING DESIGN

PRODUCT

Inspiration

drewes+strenge architekten bda
Bielefeld, Germany

KARO 150 trimless
TIMO 80 free
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INVISIBLE 80
round
trimless
xal.com/invisible

Description

GENERAL

OPTICAL

ESTIMATED LED LIFETIME

recessed
IP 20, IP 44
plasterboard ceilings only

direct illumination
beam angle 6°, 27°, 37°
optical accessories

Quickinfo 

L80 / 50 000 h

LED
COB LED module
up to 86 lm/W
2700 K, 3000 K, 4000 K, CWD
CRI ≥ 90
Binning initial ≤ 3 MacAdam

ELECTRICAL

PHYSICAL
gypsum housing
aluminium inset
powder-coated

non DIM, DIM DALI

click

Features

patented ball catch 
system

skimmed into plaster-
board ceiling (trimless)

exchangeable light 
engine

FOCOS EMPOTRABLES / DOWNLIGHTS
SPOTS ENCASTRÉS / DOWNLIGHT

ES  Carcasa empotrable de yeso (pintable); 
para montaje sin marco en techos de yeso; 
contorno interior redondo; para instalación 
en techos de 10-25 mm de grosor; vista de 
techo con luminaria empotrada; instalables sin 
herramientas mediante sistema de fijación de 
bola; giratorio 360° y orientable 35°; superficie 
blanca, gris plata o negra recubierta al polvo; 
los accesorios ópticos están disponibles 
como accesorios; refrigeración pasiva del LED 
mediante cuerpo de refrigeración optimizada; 
Chip on Board que proporciona una máxima 
eficiencia; no proporciona sombras múltiples; 
LEDs de alta eficiencia que proporcionan una 
alta reproducción cromática; binning inicial 
≤ 3 MacAdam; disponible en 2700 K, 3000 K 
y 4000 K; opcional con tecnología CWD 
(Colour Warm Dimming); CRI ≥ 90; mín. 80 % 
de flujo luminoso después de 50.000 horas de 
vida útil; reflector alta calidad con óptica de 
bisel esférica; efecto lumínico de alta calidad 
con tres ángulos de proyección diferentes; 
intercambiable sin herramienta; grado de 
protección IP 20 o bien IP 44; CP II; opcional 
dimable DALI

FR  Boîtier d’encast. plâtre (peut être 
peint) ; pour encastr. sans bord en plafond 
placoplâtre ; contour int. rond ; convient aux 
épaisseurs de plafond de 10-25 mm ; plafond 
harmonieux par luminaire en retrait ; un ou 
deux spots (SASSO) installation sans outil 
par système à déclic à bille ; rotatif à 360° et 
orientable à 35° ; surface blanc, gris argent 
ou noir peint à la poudre ; eléments optiques 
disponibles comme accessoires ; refroidisse-
ment passif de LED par géométrie dissipateur 
thermique optimisée ; Technologie COB 
(Chip on Board) pour efficacité maximale ; 
pas de formation d'ombres multiples ; LED 
économes en énergie à restitution de couleur 
élevée ; binning initial ≤ 3 MacAdam ; livrable 
dans les couleurs de lumière 2700 K, 3000 K 
et 4000 K ; en option avec CWD (Colour 
Warm Dimming) ; CRI ≥ 90 ; min. 80 % du 
flux lumineux au bout de 50000 h de durée 
de vie ; réflecteur de grande qualité avec 
optique facette sphérique ; caractéristique 
de rayonnement précise avec trois angles de 
diffusion différents ; Installation resp. rempla-
cement sans outil ; indice de protection IP 20 
ou IP 44 ; CP II ; en option gradable DALI 
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Mounting accessories

INVISIBLE 80 round

TRIMLESS MOUNTING HOUSING 80 1 LAMP
for installation in plasterboard ceilings 10–25 mm

TYPE ORDER CODE

1 lamp 0 6 0 - 0 2 6 1 7

TRIMLESS MOUNTING HOUSING 80 2 LAMPS
for installation in plasterboard ceilings 10–25 mm

TYPE ORDER CODE

2 lamps 0 6 0 - 0 2 6 2 7

114

11
4

47

205

11
4

47

118 × 118 135

209 × 118 135

ø 54

11

ø 54

25

Optical accessories

TYPE ORDER CODE

honeycomb louver 0 4 8 - 2 0 9 1 3 1
linear prismatic lens 0 4 8 - 2 0 9 2 3 1
snoot 0 4 8 - 2 0 9 1 1 1
snoot with honeycomb louver 0 4 8 - 2 0 9 1 2 1
use only 1 optical accessory

INSET SASSO 80 flush

ø 80

83

110

medium 27°   

h (m) E (lx) ø (m)

1 2534 ø 0,48

2 633 ø 0,96

3 281 ø 1,44

4 158 ø 1,92

5 101 ø 2,40

flood 37°   

h (m) E (lx) ø (m)

1 1826 ø 0,68

2 456 ø 1,36

3 202 ø 2,03

4 114 ø 2,71

5 73 ø 3,39

LIGHT DISTRIBUTION for 12 W, 3000 K

super spot 6° (8 W) 

h (m) E (lx) ø (m)

1 21750 ø 0,11

2 5437 ø 0,21

3 2416 ø 0,32

4 1359 ø 0,43

5 870 ø 0,53

SYS. POWER COLOUR TEMP. LUMINOUS FLUX ORDER CODE

8 W 2700 K 630 lm 0 4 8 - 2 3 1 0 1
3000 K 660 lm
4000 K 700 lm

10 W CWD 1800 – 3000 K (CRI ≥ 95) 500 lm 0 4 8 - 2 3 1 0 0 3 M
12 W 2700 K 950 lm 0 4 8 - 2 3 1 2

3000 K 980 lm
4000 K 1050 lm

12 W IP 44 3000 K 980 lm 8 4 8 - 2 3 1 2 5 7 F

CRI 
> 90 220-240 V

 
1 ADDR.

IP 20

IP 44

360°

35°
IP 20

Standard configuration

COLOUR TEMPERATURE
3000 K 5

CONTROL
non DIM 1

MATERIAL COLOUR
white 7

7

REFLECTOR
flood 37° F

Extended configuration

COLOUR TEMPERATURE
2700 K 4
4000 K 6

CONTROL
DIM DALI 3

MATERIAL COLOUR
silver-grey G
black 8

G 8

+5 % surcharges

REFLECTOR
medium 27° M

LENS
super spot 6° (only 8 W non DIM) V

Options on request

CONTROL
phase-cut DIM
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Spreedreieck
Berlin, Germany

ARCHITECT

PRODUCT

Inspiration

Ankett + Heese
Berlin, Germany

INVISIBLE 80 round trimless
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INVISIBLE 100
round
trimless
xal.com/invisible

GENERAL

OPTICAL

ESTIMATED LED LIFETIME

recessed
IP 20, IP 44
plasterboard ceilings only

direct illumination
beam angle 18, 24°, 36°
optical accessories

Quickinfo 

L80 / 50 000 h

LED
COB LED module
up to 100 lm/W
2700 K, 3000 K, 4000 K, CWD
CRI ≥ 90 
Binning initial ≤ 3 MacAdam

Description

ELECTRICAL

PHYSICAL
gypsum housing
aluminium inset
powder-coated

non DIM, DIM DALI

click

Features

patented ball catch 
system

skimmed into plaster-
board ceiling (trimless)

exchangeable light 
engine

FOCOS EMPOTRABLES / DOWNLIGHTS
SPOTS ENCASTRÉS / DOWNLIGHT

ES  Carcasa empotrable de yeso (pintable); 
para montaje sin marco en techos de yeso; 
contorno interior redondo; para instalación 
en techos de 10-25 mm de grosor; vista de 
techo con luminaria empotrada; instalables sin 
herramientas mediante sistema de fijación de 
bola; giratorio 360° y orientable 35°; superficie 
blanca, gris plata o negra recubierta al polvo; 
los accesorios ópticos están disponibles 
como accesorios; refrigeración pasiva del LED 
mediante cuerpo de refrigeración optimizada; 
Chip on Board que proporciona una máxima 
eficiencia; no proporciona sombras múltiples; 
LEDs de alta eficiencia que proporcionan una 
alta reproducción cromática; binning inicial 
≤ 3 MacAdam; disponible en 2700 K, 3000 K 
y 4000 K; opcional con tecnología CWD 
(Colour Warm Dimming); CRI ≥ 90; mín. 80 % 
de flujo luminoso después de 50.000 horas de 
vida útil; reflector alta calidad con óptica de 
bisel esférica; efecto lumínico de alta calidad 
con tres ángulos de proyección diferentes; 
intercambiable sin herramienta; grado de 
protección IP 20 o bien IP 44; CP II; opcional 
dimable DALI

FR  Boîtier d’encast. plâtre (peut être 
peint) ; pour encastr. sans bord en plafond 
placoplâtre ; contour int. rond ; convient aux 
épaisseurs de plafond de 10-25 mm ; plafond 
harmonieux par luminaire en retrait ; un ou 
deux spots (SASSO) installation sans outil 
par système à déclic à bille ; rotatif à 360° et 
orientable à 35° ; surface blanc, gris argent 
ou noir peint à la poudre ; eléments optiques 
disponibles comme accessoires ; refroidisse-
ment passif de LED par géométrie dissipateur 
thermique optimisée ; Technologie COB 
(Chip on Board) pour efficacité maximale ; 
pas de formation d'ombres multiples ; LED 
économes en énergie à restitution de couleur 
élevée ; binning initial ≤ 3 MacAdam ; livrable 
dans les couleurs de lumière 2700 K, 3000 K 
et 4000 K ; en option avec CWD (Colour 
Warm Dimming) ; CRI ≥ 90 ; min. 80 % du 
flux lumineux au bout de 50000 h de durée 
de vie ; réflecteur de grande qualité avec 
optique facette sphérique ; caractéristique 
de rayonnement précise avec trois angles de 
diffusion différents ; Installation resp. rempla-
cement sans outil ; indice de protection IP 20 
ou IP 44 ; CP II ; en option gradable DALI 
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59

134

13
4

244x134

59
13

4

138 × 138 170

250 × 138 170

flood 36°  

h (m) E (lx) ø (m)

1 5376 ø 0,65

2 1344 ø 1,31

3 597 ø 1,96

4 336 ø 2,61

5 215 ø 3,27

INSET SASSO 100 flush

medium 24°   

h (m) E (lx) ø (m)

1 9171 ø 0,42

2 2292 ø 0,84

3 1019 ø 1,27

4 573 ø 1,69

5 366 ø 2,11

LIGHT DISTRIBUTION for 27 W, 3000 K

ø 98

10
6

130

Mounting accessories

INVISIBLE 100 round

TRIMLESS MOUNTING HOUSING 100 1 LAMP
for installation in plasterboard ceilings 10–25 mm

TYPE ORDER CODE

1 lamp 0 6 0 - 0 2 5 1 7

TRIMLESS MOUNTING HOUSING 100 2 LAMPS
for installation in plasterboard ceilings 10–25 mm

TYPE ORDER CODE

2 lamps 0 6 0 - 0 2 5 2 7

Optical accessories

TYPE ORDER CODE

honeycomb louver 0 4 8 - 2 1 9 1 3 1
linear prismatic lens 0 4 8 - 2 1 9 2 3 1
snoot 0 4 8 - 2 1 9 1 1 1
snoot with honeycomb louver 0 4 8 - 2 1 9 1 2 1
use only 1 optical accessory

spot 18°   

h (m) E (lx) ø (m)

1 14162 ø 0,31

2 3540 ø 0,62

3 1573 ø 0,93

4 885 ø 1,24

5 566 ø 1,55

CRI 
> 90 220-240 V

 
1 ADDR.

360°

35°

IP 20

IP 44
IP 20

Standard configuration

COLOUR TEMPERATURE
3000 K 5

CONTROL
non DIM 1

MATERIAL COLOUR
white 7

7

REFLECTOR
flood 36° F

Extended configuration

COLOUR TEMPERATURE
2700 K 4
4000 K 6

CONTROL
DIM DALI 3

MATERIAL COLOUR
silver-grey G
black 8

G 8

+5 % surcharges

REFLECTOR
spot 18° S
medium 24° M

Options on request

CONTROL
phase-cut DIM

LENS
beam angle 14°, 24°

ø 74

11

ø 74

25

SYS. POWER COLOUR TEMP. LUMINOUS FLUX ORDER CODE

15 W 2700 K 1360 lm 0 4 8 - 2 4 1 0
3000 K 1410 lm
4000 K 1510 lm

15 W CWD 1800– 3000 K (CRI ≥ 95) 1030 lm 0 4 8 - 2 4 1 1 0 3 F
27 W 2700 K 2140 lm 0 4 8 - 2 4 1 2

3000 K 2220 lm
4000 K 2370 lm

27 W IP 44 3000 K 2160 lm 8 4 8 - 2 4 1 2 5 7 F
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Community Centre
Innertkirchen, Switzerland

ARCHITECT

PRODUCT

Inspiration

Gschwind Architekten
Basel, Switzerland

INVISIBLE 100 round trimless
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INVISIBLE 80
asymmetric / square
trimless
xal.com/invisible

GENERAL

OPTICAL

ESTIMATED LED LIFETIME

ELECTRICAL

PHYSICAL

recessed
IP 20, IP 44
plasterboard ceilings only

gypsum housing
aluminium inset
powder-coated

non DIM, DIM DALI

asymmetric illumination
beam angle 6°, 27°, 37°
optical accessories

Quickinfo 

L80 / 50 000 h

Description

LED
COB LED module
up to 86 lm/W
2700 K, 3000 K, 4000 K, CWD
CRI ≥ 90
Binning initial ≤ 3 MacAdam

click

patented ball catch 
system

skimmed into plaster-
board ceiling (trimless)

Features

exchangeable light 
engine

FOCOS EMPOTRABLES / DOWNLIGHTS
SPOTS ENCASTRÉS / DOWNLIGHT

ES  Carcasa empotrable de yeso (pintable); 
para montaje sin marco en techos de yeso; 
contorno interior con óptica asimétrica; para 
instalación en techos de 10-25 mm de grosor; 
vista de techo con luminaria empotrada; 
instalable sin herramientas mediante un 
sistema de fijación de bola; giratorio 360° y 
orientable 35°; superficie blanca, gris plata 
o negra recubierta al polvo; los accesorios 
ópticos están disponibles como accesorios; 
refrigeración pasiva del LED mediante cuerpo 
de refrigeración optimizada; Chip on Board 
que proporciona una máxima eficiencia; no 
proporciona sombras múltiples; LEDs de 
alta eficiencia que proporcionan una alta 
reproducción cromática; binning inicial ≤ 3 
MacAdam; disponible en 2700 K, 3000 K y 
4000 K; opcional con tecnología CWD (Colour 
Warm Dimming); CRI ≥ 90; mín. 80 % de flujo 
luminoso después de 50.000 horas de vida 
útil; reflector alta calidad con óptica de bisel 
esférica; efecto lumínico de alta calidad 
con tres ángulos de proyección diferentes; 
intercambiable sin herramienta; grado de 
protección IP 20 o bien IP 44; CP II; opcional 
dimable DALI

FR  Boîtier d’encast. plâtre (peut être 
peint) ; pour encastr. sans bord en plafond 
placoplâtre ; contour intérieur en arêtes avec 
caractéristique de rayonnement asymétrique ; 
convient aux épaisseurs de plafond de 
10-25 mm ; plafond harmonieux par luminaire 
en retrait ; un spot (SASSO) installation sans 
outil par système à déclic à bille ; rotatif à 
360° et orientable à 35° ; surface blanc, gris 
argent ou noir peint à la poudre ; eléments 
optiques disponibles comme accessoires ; 
refroidissement passif de LED par géométrie 
dissipateur thermique optimisée ; Technologie 
COB (Chip on Board) pour efficacité maxi-
male ; pas de formation d'ombres multiples ; 
LED économes en énergie à restitution de 
couleur élevée ; binning initial ≤ 3 MacAdam ; 
livrable dans les couleurs de lumière 2700 K, 
3000 K et 4000 K ; en option avec CWD 
(Colour Warm Dimming) ; CRI ≥ 90 ; min. 80 % 
du flux lumineux au bout de 50000 h de durée 
de vie ; réflecteur de grande qualité avec 
optique facette sphérique ; caractéristique 
de rayonnement précise avec trois angles de 
diffusion différents ; Installation resp. rempla-
cement sans outil ; indice de protection IP 20 
ou IP 44 ; CP II ; en option gradable DALI 
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205

45°

89
11

4

215 × 125 130

ø 54

11

ø 54

25

114

11
4

47

205

47
11

4

118 × 118 135

209 × 118 135

ø 80

83

INSET SASSO 80 flush

110

Optical accessories

TYPE ORDER CODE

honeycomb louver 0 4 8 - 2 0 9 1 3 1
linear prismatic lens 0 4 8 - 2 0 9 2 3 1
snoot 0 4 8 - 2 0 9 1 1 1
snoot with honeycomb louver 0 4 8 - 2 0 9 1 2 1
use only 1 optical accessory

Mounting accessories

INVISIBLE 80 asymmetric

TRIMLESS MOUNTING HOUSING 80
for installation in plasterboard ceilings 10–25 mm

TYPE ORDER CODE

1 lamp 0 6 0 - 0 2 4 0 7

INVISIBLE 80 square

TRIMLESS MOUNTING HOUSING 80 1 LAMP
for installation in plasterboard ceilings 10–25 mm

TYPE ORDER CODE

1 lamp 0 6 0 - 0 2 0 1 7

TRIMLESS MOUNTING HOUSING 80 2 LAMPS
for installation in plasterboard ceilings 10–25 mm

TYPE ORDER CODE

2 lamps 0 6 0 - 0 2 0 2 7

medium 27°   

h (m) E (lx) ø (m)

1 2534 ø 0,48

2 633 ø 0,96

3 281 ø 1,44

4 158 ø 1,92

5 101 ø 2,40

flood 37°   

h (m) E (lx) ø (m)

1 1826 ø 0,68

2 456 ø 1,36

3 202 ø 2,03

4 114 ø 2,71

5 73 ø 3,39

LIGHT DISTRIBUTION for 12 W, 3000 K

super spot 6° (8 W) 

h (m) E (lx) ø (m)

1 21750 ø 0,11

2 5437 ø 0,21

3 2416 ø 0,32

4 1359 ø 0,43

5 870 ø 0,53

SYS. POWER COLOUR TEMP. LUMINOUS FLUX ORDER CODE

8 W 2700 K 630 lm 0 4 8 - 2 3 1 0 1
3000 K 660 lm
4000 K 700 lm

10 W CWD 1800 – 3000 K (CRI ≥ 95) 500 lm 0 4 8 - 2 3 1 0 0 3 M
12 W 2700 K 950 lm 0 4 8 - 2 3 1 2

3000 K 980 lm
4000 K 1050 lm

12 W IP 44 3000 K 980 lm 8 4 8 - 2 3 1 2 5 7 F

CRI 
> 90 220-240 V

 
1 ADDR.

IP 20

IP 44

360°

35°
IP 20

Standard configuration

COLOUR TEMPERATURE
3000 K 5

CONTROL
non DIM 1

MATERIAL COLOUR
white 7

7

REFLECTOR
flood 37° F

Extended configuration

COLOUR TEMPERATURE
2700 K 4
4000 K 6

CONTROL
DIM DALI 3

MATERIAL COLOUR
silver-grey G
black 8

G 8

+5 % surcharges

REFLECTOR
medium 27° M

LENS
super spot 6° (only 8 W non DIM) V

Options on request

CONTROL
phase-cut DIM
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Private Residence
Palma de Mallorca, Spain

ARCHITECT

LIGHTING DESIGN

PRODUCT

Inspiration

Rambla 9
Palma de Mallorca, Spain

D-Mix
Palma de Mallorca, Spain

INVISIBLE 80 asymmetric trimless
INVISIBLE 80 square trimless
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Description

xal.com/invisible

GENERAL

OPTICAL

ESTIMATED LED LIFETIME

recessed
IP 20, IP 44
plasterboard ceilings only

asymmetric illumination
beam angle 18, 24°, 36°
optical accessories

Quickinfo 

L80 / 50 000 h

LED
COB LED module
up to 100 lm/W
2700 K, 3000 K, 4000 K, CWD
CRI ≥ 90 
Binning initial ≤ 3 MacAdam

click

ELECTRICAL

PHYSICAL
gypsum housing
aluminium inset
powder-coated

non DIM, DIM DALI

INVISIBLE 100
asymmetric / square
trimless

patented ball catch 
system

skimmed into plaster-
board ceiling (trimless)

Features

exchangeable light 
engine

FOCOS EMPOTRABLES / DOWNLIGHTS
SPOTS ENCASTRÉS / DOWNLIGHT

ES  Carcasa empotrable de yeso (pintable); 
para montaje sin marco en techos de yeso; 
contorno interior con óptica asimétrica; para 
instalación en techos de 10-25 mm de grosor; 
vista de techo con luminaria empotrada; 
instalable sin herramientas mediante un 
sistema de fijación de bola; giratorio 360° y 
orientable 35°; superficie blanca, gris plata 
o negra recubierta al polvo; los accesorios 
ópticos están disponibles como accesorios; 
refrigeración pasiva del LED mediante cuerpo 
de refrigeración optimizada; Chip on Board 
que proporciona una máxima eficiencia; no 
proporciona sombras múltiples; LEDs de 
alta eficiencia que proporcionan una alta 
reproducción cromática; binning inicial ≤ 3 
MacAdam; disponible en 2700 K, 3000 K y 
4000 K; opcional con tecnología CWD (Colour 
Warm Dimming); CRI ≥ 90; mín. 80 % de flujo 
luminoso después de 50.000 horas de vida 
útil; reflector alta calidad con óptica de bisel 
esférica; efecto lumínico de alta calidad 
con tres ángulos de proyección diferentes; 
intercambiable sin herramienta; grado de 
protección IP 20 o bien IP 44; CP II; opcional 
dimable DALI

FR  Boîtier d’encast. plâtre (peut être 
peint) ; pour encastr. sans bord en plafond 
placoplâtre ; contour intérieur en arêtes avec 
caractéristique de rayonnement asymétrique ; 
convient aux épaisseurs de plafond de 
10-25 mm ; plafond harmonieux par luminaire 
en retrait ; un spot (SASSO) installation sans 
outil par système à déclic à bille ; rotatif à 
360° et orientable à 35° ; surface blanc, gris 
argent ou noir peint à la poudre ; eléments 
optiques disponibles comme accessoires ; 
refroidissement passif de LED par géométrie 
dissipateur thermique optimisée ; Technologie 
COB (Chip on Board) pour efficacité maxi-
male ; pas de formation d'ombres multiples ; 
LED économes en énergie à restitution de 
couleur élevée ; binning initial ≤ 3 MacAdam ; 
livrable dans les couleurs de lumière 2700 K, 
3000 K et 4000 K ; en option avec CWD 
(Colour Warm Dimming) ; CRI ≥ 90 ; min. 80 % 
du flux lumineux au bout de 50000 h de durée 
de vie ; réflecteur de grande qualité avec 
optique facette sphérique ; caractéristique 
de rayonnement précise avec trois angles de 
diffusion différents ; Installation resp. rempla-
cement sans outil ; indice de protection IP 20 
ou IP 44 ; CP II ; en option gradable DALI 
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138 × 138 170

250 × 138 170

flood 36°  

h (m) E (lx) ø (m)

1 5376 ø 0,65

2 1344 ø 1,31

3 597 ø 1,96

4 336 ø 2,61

5 215 ø 3,27

INSET SASSO 100 flush

medium 24°   

h (m) E (lx) ø (m)

1 9171 ø 0,42

2 2292 ø 0,84

3 1019 ø 1,27

4 573 ø 1,69

5 366 ø 2,11

LIGHT DISTRIBUTION for 27 W, 3000 K

130

Optical accessories

TYPE ORDER CODE

honeycomb louver 0 4 8 - 2 1 9 1 3 1
linear prismatic lens 0 4 8 - 2 1 9 2 3 1
snoot 0 4 8 - 2 1 9 1 1 1
snoot with honeycomb louver 0 4 8 - 2 1 9 1 2 1
use only 1 optical accessory

Mounting accessories

INVISIBLE 100 asymmetric

TRIMLESS MOUNTING HOUSING 100
for installation in plasterboard ceilings 10–25 mm

TYPE ORDER CODE

1 lamp 0 6 0 - 0 2 4 1 7

INVISIBLE 100 square

TRIMLESS MOUNTING HOUSING 100 1 LAMP
for installation in plasterboard ceilings 10–25 mm

TYPE ORDER CODE

1 lamp 0 6 0 - 0 2 3 1 7

TRIMLESS MOUNTING HOUSING 100 2 LAMPS
for installation in plasterboard ceilings 10–25 mm

TYPE ORDER CODE

2 lamps 0 6 0 - 0 2 3 2 7

spot 18°   

h (m) E (lx) ø (m)

1 14162 ø 0,31

2 3540 ø 0,62

3 1573 ø 0,93

4 885 ø 1,24

5 566 ø 1,55

CRI 
> 90 220-240 V

 
1 ADDR.

360°

35°

IP 20

IP 44
IP 20

Standard configuration

COLOUR TEMPERATURE
3000 K 5

CONTROL
non DIM 1

MATERIAL COLOUR
white 7

7

REFLECTOR
flood 36° F

Extended configuration

COLOUR TEMPERATURE
2700 K 4
4000 K 6

CONTROL
DIM DALI 3

MATERIAL COLOUR
silver-grey G
black 8

G 8

+5 % surcharges

REFLECTOR
spot 18° S
medium 24° M

Options on request

CONTROL
phase-cut DIM

LENS
beam angle 14°, 24°

ø 74

11

ø 74

25

ø 98

10
6

SYS. POWER COLOUR TEMP. LUMINOUS FLUX ORDER CODE

15 W 2700 K 1360 lm 0 4 8 - 2 4 1 0
3000 K 1410 lm
4000 K 1510 lm

15 W CWD 1800– 3000 K (CRI ≥ 95) 1030 lm 0 4 8 - 2 4 1 1 0 3 F
27 W 2700 K 2140 lm 0 4 8 - 2 4 1 2

3000 K 2220 lm
4000 K 2370 lm

27 W IP 44 3000 K 2160 lm 8 4 8 - 2 4 1 2 5 7 F
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Doctor‘s Practice, Dr. Chaker
Geldern, Germany

ARCHITECT

LIGHTING DESIGN

PRODUCT

Inspiration

Göke Praxiskonzepte
Düsseldorf, Germany

Göke Praxiskonzepte
Düsseldorf, Germany

INVISIBLE 100 square trimless

FOCOS EMPOTRABLES / DOWNLIGHTS
SPOTS ENCASTRÉS / DOWNLIGHT80
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INVISIBLE 80
retro
trimless
xal.com/invisible

Description

GENERAL

OPTICAL

ESTIMATED LED LIFETIME

recessed
IP 20, IP 44
plasterboard ceilings only

direct illumination
beam angle 6°, 27°, 37°
optical accessories

Quickinfo 

L80 / 50 000 h

LED
COB LED module
up to 86 lm/W
2700 K, 3000 K, CWD
CRI ≥ 90
Binning initial ≤ 3 MacAdam

ELECTRICAL

PHYSICAL
gypsum housing
aluminium inset
powder-coated

non DIM, DIM DALI

click

Features

patented ball catch 
system

skimmed into plaster-
board ceiling (trimless)

exchangeable light 
engine

FOCOS EMPOTRABLES / DOWNLIGHTS
SPOTS ENCASTRÉS / DOWNLIGHT

ES  Carcasa empotrable de yeso (pintable); 
para montaje sin marco en techos de yeso; 
contorno interior redondeado; para instalación 
en techos de 10-25 mm de grosor; vista de 
techo con luminaria empotrada; instalables sin 
herramientas mediante sistema de fijación de 
bola; giratorio 360° y orientable 35°; superficie 
blanca, gris plata o negra recubierta al polvo; 
los accesorios ópticos están disponibles 
como accesorios; refrigeración pasiva del LED 
mediante cuerpo de refrigeración optimizada; 
Chip on Board que proporciona una máxima 
eficiencia; no proporciona sombras múltiples; 
LEDs de alta eficiencia que proporcionan una 
alta reproducción cromática; binning inicial 
≤ 3 MacAdam; disponible en 2700 K, 3000 K 
y 4000 K; opcional con tecnología CWD 
(Colour Warm Dimming); CRI ≥ 90; mín. 80 % 
de flujo luminoso después de 50.000 horas de 
vida útil; reflector alta calidad con óptica de 
bisel esférica; efecto lumínico de alta calidad 
con tres ángulos de proyección diferentes; 
intercambiable sin herramienta; grado de 
protección IP 20 o bien IP 44; CP II; opcional 
dimable DALI

FR  Boîtier d’encast. plâtre (peut être peint) ; 
pour encastr. sans bord en plafond pla-
coplâtre ; contour intérieur arrondi ; convient 
aux épaisseurs de plafond de 10-25 mm ; 
plafond harmonieux par luminaire en retrait ; 
un ou deux spots (SASSO) installation sans 
outil par système à déclic à bille ; rotatif à 
360° et orientable à 35° ; surface blanc, gris 
argent ou noir peint à la poudre ; eléments 
optiques disponibles comme accessoires ; 
refroidissement passif de LED par géométrie 
dissipateur thermique optimisée ; Technologie 
COB (Chip on Board) pour efficacité maxi-
male ; pas de formation d'ombres multiples ; 
LED économes en énergie à restitution de 
couleur élevée ; binning initial ≤ 3 MacAdam ; 
livrable dans les couleurs de lumière 2700 K, 
3000 K et 4000 K ; en option avec CWD 
(Colour Warm Dimming) ; CRI ≥ 90 ; min. 80 % 
du flux lumineux au bout de 50000 h de durée 
de vie ; réflecteur de grande qualité avec 
optique facette sphérique ; caractéristique 
de rayonnement précise avec trois angles de 
diffusion différents ; Installation resp. rempla-
cement sans outil ; indice de protection IP 20 
ou IP 44 ; CP II ; en option gradable DALI 
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INSET SASSO 80 flush

110

Optical accessories

TYPE ORDER CODE

honeycomb louver 0 4 8 - 2 0 9 1 3 1
linear prismatic lens 0 4 8 - 2 0 9 2 3 1
snoot 0 4 8 - 2 0 9 1 1 1
snoot with honeycomb louver 0 4 8 - 2 0 9 1 2 1
use only 1 optical accessory

Mounting accessories

INVISIBLE 80 retro

TRIMLESS MOUNTING HOUSING 80 1 LAMP
for installation in plasterboard ceilings 10–25 mm

TYPE ORDER CODE

1 lamp 0 6 0 - 0 0 7 1 7

TRIMLESS MOUNTING HOUSING 80 2 LAMPS
for installation in plasterboard ceilings 10–25 mm

TYPE ORDER CODE

2 lamps 0 6 0 - 0 0 7 2 7

medium 27°   

h (m) E (lx) ø (m)

1 2534 ø 0,48

2 633 ø 0,96

3 281 ø 1,44

4 158 ø 1,92

5 101 ø 2,40

flood 37°   

h (m) E (lx) ø (m)

1 1826 ø 0,68

2 456 ø 1,36

3 202 ø 2,03

4 114 ø 2,71

5 73 ø 3,39

LIGHT DISTRIBUTION for 12 W, 3000 K

super spot 6° (8 W) 

h (m) E (lx) ø (m)

1 21750 ø 0,11

2 5437 ø 0,21

3 2416 ø 0,32

4 1359 ø 0,43

5 870 ø 0,53

SYS. POWER COLOUR TEMP. LUMINOUS FLUX ORDER CODE

8 W 2700 K 630 lm 0 4 8 - 2 3 1 0 1
3000 K 660 lm
4000 K 700 lm

10 W CWD 1800 – 3000 K (CRI ≥ 95) 500 lm 0 4 8 - 2 3 1 0 0 3 M
12 W 2700 K 950 lm 0 4 8 - 2 3 1 2

3000 K 980 lm
4000 K 1050 lm

12 W IP 44 3000 K 980 lm 8 4 8 - 2 3 1 2 5 7 F

CRI 
> 90 220-240 V

 
1 ADDR.

IP 20

IP 44

360°

35°
IP 20

Standard configuration

COLOUR TEMPERATURE
3000 K 5

CONTROL
non DIM 1

MATERIAL COLOUR
white 7

7

REFLECTOR
flood 37° F

Extended configuration

COLOUR TEMPERATURE
2700 K 4
4000 K 6

CONTROL
DIM DALI 3

MATERIAL COLOUR
silver-grey G
black 8

G 8

+5 % surcharges

REFLECTOR
medium 27° M

LENS
super spot 6° (only 8 W non DIM) V

Options on request

CONTROL
phase-cut DIM

ø 80

83
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xal.com/invisible

GENERAL

OPTICAL

ESTIMATED LED LIFETIME

recessed
IP 20, IP 44
plasterboard ceilings only

direct illumination
beam angle 18, 24°, 36°
optical accessories

Quickinfo 

L80 / 50 000 h

LED
COB LED module
up to 100 lm/W
2700 K, 3000 K, 4000 K, CWD
CRI ≥ 90 
Binning initial ≤ 3 MacAdam

Description

ELECTRICAL

PHYSICAL
gypsum housing
aluminium inset
powder-coated

non DIM, DIM DALI

click

INVISIBLE 100
retro
trimless

Features

patented ball catch 
system

skimmed into plaster-
board ceiling (trimless)

exchangeable light 
engine

FOCOS EMPOTRABLES / DOWNLIGHTS
SPOTS ENCASTRÉS / DOWNLIGHT

ES  Carcasa empotrable de yeso (pintable); 
para montaje sin marco en techos de yeso; 
contorno interior redondeado; para instalación 
en techos de 10-25 mm de grosor; vista de 
techo con luminaria empotrada; instalables sin 
herramientas mediante sistema de fijación de 
bola; giratorio 360° y orientable 35°; superficie 
blanca, gris plata o negra recubierta al polvo; 
los accesorios ópticos están disponibles 
como accesorios; refrigeración pasiva del LED 
mediante cuerpo de refrigeración optimizada; 
Chip on Board que proporciona una máxima 
eficiencia; no proporciona sombras múltiples; 
LEDs de alta eficiencia que proporcionan una 
alta reproducción cromática; binning inicial 
≤ 3 MacAdam; disponible en 2700 K, 3000 K 
y 4000 K; opcional con tecnología CWD 
(Colour Warm Dimming); CRI ≥ 90; mín. 80 % 
de flujo luminoso después de 50.000 horas de 
vida útil; reflector alta calidad con óptica de 
bisel esférica; efecto lumínico de alta calidad 
con tres ángulos de proyección diferentes; 
intercambiable sin herramienta; grado de 
protección IP 20 o bien IP 44; CP II; opcional 
dimable DALI

FR  Boîtier d’encast. plâtre (peut être peint) ; 
pour encastr. sans bord en plafond pla-
coplâtre ; contour intérieur arrondi ; convient 
aux épaisseurs de plafond de 10-25 mm ; 
plafond harmonieux par luminaire en retrait ; 
un ou deux spots (SASSO) installation sans 
outil par système à déclic à bille ; rotatif à 
360° et orientable à 35° ; surface blanc, gris 
argent ou noir peint à la poudre ; eléments 
optiques disponibles comme accessoires ; 
refroidissement passif de LED par géométrie 
dissipateur thermique optimisée ; Technologie 
COB (Chip on Board) pour efficacité maxi-
male ; pas de formation d'ombres multiples ; 
LED économes en énergie à restitution de 
couleur élevée ; binning initial ≤ 3 MacAdam ; 
livrable dans les couleurs de lumière 2700 K, 
3000 K et 4000 K ; en option avec CWD 
(Colour Warm Dimming) ; CRI ≥ 90 ; min. 80 % 
du flux lumineux au bout de 50000 h de durée 
de vie ; réflecteur de grande qualité avec 
optique facette sphérique ; caractéristique 
de rayonnement précise avec trois angles de 
diffusion différents ; Installation resp. rempla-
cement sans outil ; indice de protection IP 20 
ou IP 44 ; CP II ; en option gradable DALI 
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flood 36°  

h (m) E (lx) ø (m)

1 5376 ø 0,65

2 1344 ø 1,31

3 597 ø 1,96

4 336 ø 2,61

5 215 ø 3,27

INSET SASSO 100 flush

medium 24°   

h (m) E (lx) ø (m)

1 9171 ø 0,42

2 2292 ø 0,84

3 1019 ø 1,27

4 573 ø 1,69

5 366 ø 2,11

LIGHT DISTRIBUTION for 27 W, 3000 K

130

Optical accessories

TYPE ORDER CODE

honeycomb louver 0 4 8 - 2 1 9 1 3 1
linear prismatic lens 0 4 8 - 2 1 9 2 3 1
snoot 0 4 8 - 2 1 9 1 1 1
snoot with honeycomb louver 0 4 8 - 2 1 9 1 2 1
use only 1 optical accessory

Mounting accessories

INVISIBLE 100 retro

TRIMLESS MOUNTING HOUSING 100 1 LAMP
for installation in plasterboard ceilings 10–25 mm

TYPE ORDER CODE

1 lamp 0 6 0 - 0 1 6 1 7

TRIMLESS MOUNTING HOUSING 100 2 LAMPS
for installation in plasterboard ceilings 10–25 mm

TYPE ORDER CODE

2 lamps 0 6 0 - 0 1 6 2 7

spot 18°   

h (m) E (lx) ø (m)

1 14162 ø 0,31

2 3540 ø 0,62

3 1573 ø 0,93

4 885 ø 1,24

5 566 ø 1,55

CRI 
> 90 220-240 V

 
1 ADDR.

360°

35°

IP 20

IP 44
IP 20

Standard configuration

COLOUR TEMPERATURE
3000 K 5

CONTROL
non DIM 1

MATERIAL COLOUR
white 7

7

REFLECTOR
flood 36° F

Extended configuration

COLOUR TEMPERATURE
2700 K 4
4000 K 6

CONTROL
DIM DALI 3

MATERIAL COLOUR
silver-grey G
black 8

G 8

+5 % surcharges

REFLECTOR
spot 18° S
medium 24° M

Options on request

CONTROL
phase-cut DIM

LENS
beam angle 14°, 24°

ø 74

11

ø 74

25

ø 98

10
6

SYS. POWER COLOUR TEMP. LUMINOUS FLUX ORDER CODE

15 W 2700 K 1360 lm 0 4 8 - 2 4 1 0
3000 K 1410 lm
4000 K 1510 lm

15 W CWD 1800– 3000 K (CRI ≥ 95) 1030 lm 0 4 8 - 2 4 1 1 0 3 F
27 W 2700 K 2140 lm 0 4 8 - 2 4 1 2

3000 K 2220 lm
4000 K 2370 lm

27 W IP 44 3000 K 2160 lm 8 4 8 - 2 4 1 2 5 7 F

FOCOS EMPOTRABLES / DOWNLIGHTS
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Doctor´s Practice, Dr. Wüllenweber
Aachen, Germany

ARCHITECT

LIGHTING DESIGN

PRODUCT

Inspiration

Göke Praxiskonzepte
Düsseldorf, Germany

Göke Praxiskonzepte
Düsseldorf, Germany

INVISIBLE 100 retro trimless

FOCOS EMPOTRABLES / DOWNLIGHTS
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FOCOS EMPOTRABLES / DOWNLIGHTS
SPOTS ENCASTRÉS / DOWNLIGHT 87



xal.com/bubble

Description

GENERAL

OPTICAL

ESTIMATED LED LIFETIME

recessed
IP 20, IP 40
plasterboard ceilings only

direct illumination
beam angle 6°, 27°, 37°
optical accessories

Quickinfo 

L80 / 50 000 h

LED
COB LED module
up to 86 lm/W
2700 K, 3000 K, 4000 K, CWD
CRI ≥ 90
Binning initial ≤ 3 MacAdam

ELECTRICAL

PHYSICAL
gypsum housing
aluminium inset
powder-coated

non DIM, DIM DALI

click

BUBBLE 80
trimless

BUBBLE
trimless
∞ page 176

Features

patented ball catch 
system

skimmed into plaster-
board ceiling (trimless)

exchangeable light 
engine

FOCOS EMPOTRABLES / DOWNLIGHTS
SPOTS ENCASTRÉS / DOWNLIGHT

ES  Carcasa de montaje con forma hiper-
bólica de yeso (pintable); para montaje sin 
marco en techos de yeso; contorno interior 
redondeado; para instalación en techos de 
10-25 mm de grosor; vista de techo con lumi-
naria empotrada; instalable sin herramientas 
mediante un sistema de fijación de bola; gira-
torio 360° y orientable 35°; superficie blanca, 
gris plata o negra recubierta al polvo; los 
accesorios ópticos están disponibles como 
accesorios; refrigeración pasiva del LED 
mediante cuerpo de refrigeración optimizada; 
Chip on Board que proporciona una máxima 
eficiencia; no proporciona sombras múltiples; 
LEDs de alta eficiencia que proporcionan una 
alta reproducción cromática; binning inicial 
≤ 3 MacAdam; disponible en 2700 K, 3000 K 
y 4000 K; opcional con tecnología CWD 
(Colour Warm Dimming); CRI ≥ 90; mín. 80 % 
de flujo luminoso después de 50.000 horas de 
vida útil; reflector alta calidad con óptica de 
bisel esférica; efecto lumínico de alta calidad 
con tres ángulos de proyección diferentes; 
intercambiable sin herramienta; grado de 
protección IP 20 o bien IP 44; CP II; opcional 
dimable DALI

FR  Boîtier d’encastr. carré en plâtre de forme 
hyperbolique (peut être peint) ; pour encastr. 
sans bord en plafond placoplâtre ; contour 
intérieur arrondi ; convient aux épaisseurs de 
plafond de 10-25 mm ; plafond harmonieux 
par luminaire en retrait ; un spot (SASSO) 
installation sans outil par système à déclic 
à bille ; rotatif à 360° et orientable à 35° ; 
surface blanc, gris argent ou noir peint à 
la poudre ; eléments optiques disponibles 
comme accessoires ; refroidissement passif 
de LED par géométrie dissipateur thermique 
optimisée ; Technologie COB (Chip on Board) 
pour efficacité maximale ; pas de formation 
d'ombres multiples ; LED économes en éner-
gie à restitution de couleur élevée ; binning 
initial ≤ 3 MacAdam ; livrable dans les couleurs 
de lumière 2700 K, 3000 K et 4000 K ; en 
option avec CWD (Colour Warm Dimming) ; 
CRI ≥ 90 ; min. 80 % du flux lumineux au 
bout de 50000 h de durée de vie ; réflecteur 
de grande qualité avec optique facette 
sphérique ; caractéristique de rayonnement 
précise avec trois angles de diffusion diffé-
rents ; Installation resp. remplacement sans 
outil ; indice de protection IP 20 ou IP 44 ; 
CP II ; en option gradable DALI 

88

https://www.xal.com/bubble


ø 178

57

190 135

ø 54

11

ø 54

25

INSET SASSO 80 flush

110

Optical accessories

TYPE ORDER CODE

honeycomb louver 0 4 8 - 2 0 9 1 3 1
linear prismatic lens 0 4 8 - 2 0 9 2 3 1
snoot 0 4 8 - 2 0 9 1 1 1
snoot with honeycomb louver 0 4 8 - 2 0 9 1 2 1
use only 1 optical accessory

Mounting accessories

BUBBLE 80

TRIMLESS MOUNTING HOUSING 80
for installation in plasterboard ceilings 10–25 mm

TYPE ORDER CODE

1 lamp 0 6 0 - 0 2 8 1 7

LIGHT DISTRIBUTION for 12 W, 3000 K

medium 27°   

h (m) E (lx) ø (m)

1 2534 ø 0,48

2 633 ø 0,96

3 281 ø 1,44

4 158 ø 1,92

5 101 ø 2,40

flood 37°   

h (m) E (lx) ø (m)

1 1826 ø 0,68

2 456 ø 1,36

3 202 ø 2,03

4 114 ø 2,71

5 73 ø 3,39

super spot 6° (8 W) 

h (m) E (lx) ø (m)

1 21750 ø 0,11

2 5437 ø 0,21

3 2416 ø 0,32

4 1359 ø 0,43

5 870 ø 0,53

SYS. POWER COLOUR TEMP. LUMINOUS FLUX ORDER CODE

8 W 2700 K 630 lm 0 4 8 - 2 3 1 0 1
3000 K 660 lm
4000 K 700 lm

10 W CWD 1800 – 3000 K (CRI ≥ 95) 500 lm 0 4 8 - 2 3 1 0 0 3 M
12 W 2700 K 950 lm 0 4 8 - 2 3 1 2

3000 K 980 lm
4000 K 1050 lm

12 W IP 44 3000 K 980 lm 8 4 8 - 2 3 1 2 5 7 F

CRI 
> 90 220-240 V

 
1 ADDR.

IP 20

IP 44

360°

35°
IP 20

Standard configuration

COLOUR TEMPERATURE
3000 K 5

CONTROL
non DIM 1

MATERIAL COLOUR
white 7

7

REFLECTOR
flood 37° F

Extended configuration

COLOUR TEMPERATURE
2700 K 4
4000 K 6

CONTROL
DIM DALI 3

MATERIAL COLOUR
silver-grey G
black 8

G 8

+5 % surcharges

REFLECTOR
medium 27° M

LENS
super spot 6° (only 8 W non DIM) V

Options on request

CONTROL
phase-cut DIM

ø 80
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Eggersmann Showroom
Hiddenhausen, Germany

ARCHITECT

PRODUCT

Inspiration

BKS Architekten
Lübbecke, Germany

BUBBLE 80 trimless
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xal.com/bubble

GENERAL

OPTICAL

ESTIMATED LED LIFETIME

recessed
IP 20, IP 44
plasterboard ceilings only

direct illumination
beam angle 18, 24°, 36°
optical accessories

Quickinfo 

L80 / 50 000 h

LED
COB LED module
up to 100 lm/W
2700 K, 3000 K, 4000 K, CWD
CRI ≥ 90 
Binning initial ≤ 3 MacAdam

Description

ELECTRICAL

PHYSICAL
gypsum housing
aluminium inset
powder-coated

non DIM, DIM DALI

click

BUBBLE 100
trimless

BUBBLE
trimless
∞ page 176

Features

patented ball catch 
system

skimmed into plaster-
board ceiling (trimless)

exchangeable light 
engine

FOCOS EMPOTRABLES / DOWNLIGHTS
SPOTS ENCASTRÉS / DOWNLIGHT

ES  Carcasa de montaje con forma hiper-
bólica de yeso (pintable); para montaje sin 
marco en techos de yeso; contorno interior 
redondeado; para instalación en techos de 
10-25 mm de grosor; vista de techo con lumi-
naria empotrada; instalable sin herramientas 
mediante un sistema de fijación de bola; gira-
torio 360° y orientable 35°; superficie blanca, 
gris plata o negra recubierta al polvo; los 
accesorios ópticos están disponibles como 
accesorios; refrigeración pasiva del LED 
mediante cuerpo de refrigeración optimizada; 
Chip on Board que proporciona una máxima 
eficiencia; no proporciona sombras múltiples; 
LEDs de alta eficiencia que proporcionan una 
alta reproducción cromática; binning inicial 
≤ 3 MacAdam; disponible en 2700 K, 3000 K 
y 4000 K; opcional con tecnología CWD 
(Colour Warm Dimming); CRI ≥ 90; mín. 80 % 
de flujo luminoso después de 50.000 horas de 
vida útil; reflector alta calidad con óptica de 
bisel esférica; efecto lumínico de alta calidad 
con tres ángulos de proyección diferentes; 
intercambiable sin herramienta; grado de 
protección IP 20 o bien IP 44; CP II; opcional 
dimable DALI

FR  Boîtier d’encastr. carré en plâtre de forme 
hyperbolique (peut être peint) ; pour encastr. 
sans bord en plafond placoplâtre ; contour 
intérieur arrondi ; convient aux épaisseurs de 
plafond de 10-25 mm ; plafond harmonieux 
par luminaire en retrait ; un spot (SASSO) 
installation sans outil par système à déclic 
à bille ; rotatif à 360° et orientable à 35° ; 
surface blanc, gris argent ou noir peint à 
la poudre ; eléments optiques disponibles 
comme accessoires ; refroidissement passif 
de LED par géométrie dissipateur thermique 
optimisée ; Technologie COB (Chip on Board) 
pour efficacité maximale ; pas de formation 
d'ombres multiples ; LED économes en éner-
gie à restitution de couleur élevée ; binning 
initial ≤ 3 MacAdam ; livrable dans les couleurs 
de lumière 2700 K, 3000 K et 4000 K ; en 
option avec CWD (Colour Warm Dimming) ; 
CRI ≥ 90 ; min. 80 % du flux lumineux au 
bout de 50000 h de durée de vie ; réflecteur 
de grande qualité avec optique facette 
sphérique ; caractéristique de rayonnement 
précise avec trois angles de diffusion diffé-
rents ; Installation resp. remplacement sans 
outil ; indice de protection IP 20 ou IP 44 ; 
CP II ; en option gradable DALI 
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flood 36°  

h (m) E (lx) ø (m)

1 5376 ø 0,65

2 1344 ø 1,31

3 597 ø 1,96

4 336 ø 2,61

5 215 ø 3,27

INSET SASSO 100 flush

medium 24°   

h (m) E (lx) ø (m)

1 9171 ø 0,42

2 2292 ø 0,84

3 1019 ø 1,27

4 573 ø 1,69

5 366 ø 2,11

LIGHT DISTRIBUTION for 27 W, 3000 K

ø 200

57

208 170

ø 98

10
6

130

Optical accessories

TYPE ORDER CODE

honeycomb louver 0 4 8 - 2 1 9 1 3 1
linear prismatic lens 0 4 8 - 2 1 9 2 3 1
snoot 0 4 8 - 2 1 9 1 1 1
snoot with honeycomb louver 0 4 8 - 2 1 9 1 2 1
use only 1 optical accessory

Mounting accessories

BUBBLE 100

TRIMLESS MOUNTING HOUSING 100
for installation in plasterboard ceilings 10–25 mm

TYPE ORDER CODE

1 lamp 0 6 0 - 0 2 9 2 7

spot 18°   

h (m) E (lx) ø (m)

1 14162 ø 0,31

2 3540 ø 0,62

3 1573 ø 0,93

4 885 ø 1,24

5 566 ø 1,55

CRI 
> 90 220-240 V

 
1 ADDR.

360°

35°

IP 20

IP 44
IP 20

Standard configuration

COLOUR TEMPERATURE
3000 K 5

CONTROL
non DIM 1

MATERIAL COLOUR
white 7

7

REFLECTOR
flood 36° F

Extended configuration

COLOUR TEMPERATURE
2700 K 4
4000 K 6

CONTROL
DIM DALI 3

MATERIAL COLOUR
silver-grey G
black 8

G 8

+5 % surcharges

REFLECTOR
spot 18° S
medium 24° M

Options on request

CONTROL
phase-cut DIM

LENS
beam angle 14°, 24°

ø 74

11

ø 74

25

SYS. POWER COLOUR TEMP. LUMINOUS FLUX ORDER CODE

15 W 2700 K 1360 lm 0 4 8 - 2 4 1 0
3000 K 1410 lm
4000 K 1510 lm

15 W CWD 1800– 3000 K (CRI ≥ 95) 1030 lm 0 4 8 - 2 4 1 1 0 3 F
27 W 2700 K 2140 lm 0 4 8 - 2 4 1 2

3000 K 2220 lm
4000 K 2370 lm

27 W IP 44 3000 K 2160 lm 8 4 8 - 2 4 1 2 5 7 F

FOCOS EMPOTRABLES / DOWNLIGHTS
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Nestlé Super Premium, 
Mövenpick Ice Cream Gallery
Zurich, Switzerland

ARCHITECT

LIGHTING DESIGN

PRODUCT

Inspiration

Concept Consult Design Sárl
Lausanne, Switzerland

Aebischer et Bovigny
Lausanne, Switzerland

BUBBLE 100 trimless
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xal.com/bubble

GENERAL

OPTICAL

ESTIMATED LED LIFETIME

recessed
IP 20
plasterboard ceilings only

direct illumination
beam angle 14°, 25°, 41°
optical accessories

Quickinfo 

L80 / 50 000 h

LED
COB LED module
up to 101 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI ≥ 90
Binning initial ≤ 3 MacAdam

Description

ELECTRICAL

PHYSICAL
gypsum housing
aluminium inset
powder-coated

non DIM, DIM DALI

click

BUBBLE 150
trimless

BUBBLE
trimless
∞ page 176

exchangeable light 
engine

Features

patented ball catch 
system

skimmed into plaster-
board ceiling (trimless)

FOCOS EMPOTRABLES / DOWNLIGHTS
SPOTS ENCASTRÉS / DOWNLIGHT

ES  Carcasa de montaje con forma hiper-
bólica de yeso (pintable); para montaje sin 
marco en techos de yeso; contorno interior 
redondeado; para instalación en techos de 
10-25 mm de grosor; vista de techo con lumi-
naria empotrada; instalable sin herramientas 
mediante un sistema de fijación de bola; gira-
torio 360° y orientable 35°; superficie blanca, 
gris plata o negra recubierta al polvo; los 
accesorios ópticos están disponibles como 
accesorios; refrigeración pasiva del LED 
mediante cuerpo de refrigeración optimizada; 
Chip on Board que proporciona una máxima 
eficiencia; no proporciona sombras múltiples; 
LEDs de alta eficiencia que proporcionan una 
alta reproducción cromática; binning inicial 
≤ 3 MacAdam; disponible en 3000 K y 4000 K; 
CRI ≥ 90; mín. 80 % de flujo luminoso después 
de 50.000 horas de vida útil; reflector de 
aluminio de alta calidad con óptica de bisel 
esférica; anodizado en brillo; proyección 
precisa con tres ángulos diferentes; intercam-
biable sin herramienta; protección IP 20; CP II; 
opcional dimable DALI

FR  Boîtier d’encastr. carré en plâtre de forme 
hyperbolique (peut être peint) ; pour encastr. 
sans bord en plafond placoplâtre ; contour 
intérieur arrondi ; convient aux épaisseurs de 
plafond de 10-25 mm ; plafond harmonieux 
par luminaire en retrait ; un spot (SASSO) 
installation sans outil par système à déclic 
à bille ; rotatif à 360° et orientable à 35° ; 
surface blanc, gris argent ou noir peint à 
la poudre ; eléments optiques disponibles 
comme accessoires ; refroidissement passif 
de LED par géométrie dissipateur thermique 
optimisée ; Technologie COB (Chip on Board) 
pour efficacité maximale ; pas de formation 
d'ombres multiples ; LED économes en éner-
gie à restitution de couleur élevée ; binning 
initial ≤ 3 MacAdam ; livrable dans les couleurs 
de lumière 3000 K et 4000 K ; CRI ≥ 90 ; min. 
80 % du flux lumineux au bout de 50000 h de 
durée de vie ; Réflecteur aluminium de grande 
qualité avec optique facette sphérique ; 
anodisé haute brillance ; caractéristique 
de rayonnement précise avec trois angles 
de diffusion différents ; Installation resp. 
remplacement sans outil ; genre protection 
IP 20 ; CP II ; en option gradable DALI 
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ø 258

64

270 240

ø 144

14
4

180

INSET SASSO 150 flush

ø 119

11

ø 119

25

Standard configuration

COLOUR RENDERING INDEX 
CRI ≥ 90

COLOUR TEMPERATURE
3000 K 5

CONTROL
non DIM 1

MATERIAL COLOUR
white 7

7

REFLECTOR
flood 41° F

Extended configuration

COLOUR TEMPERATURE
4000 K 6

CONTROL
DIM DALI 3

MATERIAL COLOUR
silver-grey G
black 8

G 8

+5 % surcharges

REFLECTOR
spot 14° S
medium 25° M

Options on request

SPECIAL COLOUR
vogue CRI ≥ 90
gallery CRI 98
gourmet CRI ≥ 80
fresh meat & fish CRI ≥ 80
pastry CRI ≥ 80
brilliant white CRI ≥ 90

REFLECTOR
wide flood 58°

CRI 
> 90 220-240 V

Optical accessories

TYPE ORDER CODE

honeycomb louver 0 4 8 - 2 2 9 1 3 1
linear prismatic lens 0 4 8 - 2 2 9 2 3 1
snoot 0 4 8 - 2 2 9 1 1 1
snoot with honeycomb louver 0 4 8 - 2 2 9 1 2 1
use only 1 optical accessory

Mounting accessories

BUBBLE 150

TRIMLESS MOUNTING HOUSING 150
for installation in plasterboard ceilings 10–25 mm

TYPE ORDER CODE

1 lamp 0 6 0 - 0 3 0 1 7

IP 20 
1 ADDR.

360°

35°

SYSTEM POWER COLOUR TEMP. LUMINOUS FLUX ORDER CODE

28 W 3000 K 2670 lm 0 4 8 - 2 5 1 0
4000 K 2860 lm

44 W 3000 K 3590 lm 0 4 8 - 2 5 1 1
4000 K 3850 lm

52 W 3000 K 4270 lm 0 4 8 - 2 5 1 2
4000 K 4580 lm

flood 41°   

h (m) E (lx) ø (m)

1 7656 ø 0,74

2 1914 ø 1,48

3 850 ø 2,22

4 478 ø 2,96

5 306 ø 3,70

medium 25°   

h (m) E (lx) ø (m)

1 17350 ø 0,44

2 4337 ø 0,87

3 1927 ø 1,31

4 1084 ø 1,75

5 694 ø 2,18

spot 14°   

h (m) E (lx) ø (m)

1 38175 ø 0,24

2 9543 ø 0,49

3 4241 ø 0,73

4 2385 ø 0,97

5 1527 ø 1,21

LIGHT DISTRIBUTION for 52 W, 3000 K

FOCOS EMPOTRABLES / DOWNLIGHTS
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Tropp Lighting Design
Weilheim, Germany

Pharmacy Rondell
Munich, Germany

ARCHITECT

LIGHTING DESIGN

PRODUCT

Inspiration

reginadahmeningenhoven
Düsseldorf, Germany

BUBBLE trimless
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Description 

CAVO
round / square
trimless
xal.com/cavo

Quickinfo

GENERAL
recessed trimless
IP 20
patented

LED
up to 74 lm/W 
3000 K
CRI ≥ 90

ESTIMATED LED LIFETIME
L80 / 50000 h

OPTICAL
direct illumination 
beam angle 6°, 14°, 23°, 17–43°

ELECTRICAL
220–240 V
non DIM, DIM DALI

PHYSICAL
aluminium, gypsum 
powder-coated
housing: glow, no glow

CAVO system
trimless
∞ page 460

Features

optical accessories 
(maximum 1 piece)

hot plug safe magnetic holders for 
tool-free mounting

flicker-free dimming 
(minimum value of 1 %)

FOCOS EMPOTRABLES / DOWNLIGHTS
SPOTS ENCASTRÉS / DOWNLIGHT

ES  Caja de empotramiento de chapa de 
acero para un montaje sin borde en techos de 
escayola, cara inferior de escayola reforzada 
con aluminio; opcionalmente con recorte 
redondo o cuadrado; sin rotura de los bordes; 
hasta 3 cabezales de proyectores cilíndricos 
insertables sin herramientas mediante soporte 
magnético; conexión eléctrica sencilla de los 
proyectores a través de conexión plug&play 
protegida contra polarización inversa; cabezal 
de proyector giratorio de 360° y orientable 
90°; superficie con recubrimiento de pintura 
en polvo en colores blanco o negro; opcional: 
componente de luz indirecta en la carcasa ate-
nuable de forma continua mediante DALI; refri-
geración pasiva de LEDs; con tecnología COB 
(Chip on Board) para proporcionar una máxima 
eficiencia; no proporciona sombras múltiples; 
LEDs de alta eficiencia que proporcionan una 
alta reproducción cromática; binning inicial ≤ 3 
MacAdam; disponible en 3000 K; CRI ≥ 90; 
mín. 80 % de flujo luminoso después de 
50.000 horas de vida útil; buen control del 
deslumbramiento mediante plano de punto 
de luz retranqueado; incluida óptica de alta 
calidad; característica de emisión precisa con 
diferentes ángulos de emisión; protección 
IP 20; CP II; protección de conexión en caliente; 
opcionalmente no atenuable; confort visual sin 
parpadeos mediante regulación de corriente 
analógica (valor mínimo del 1 %)

FR  Boîtier d’encastrement en tôle d’acier pour 
encastrement sans bord dans les plafonds 
en plaques de plâtre, dessous en plâtre 
renforcé à l’aluminium ; au choix avec section 
ronde ou carrée ; arêtes non chanfreinées ; 
possibilité d’intégrer sans outil jusqu’à 3 têtes 
de spot cylindriques au moyen de fixations 
magnétiques ; branchement électrique simple 
des spots par connexion Plug&Play sans 
risque d'inversion de polarité ; tête de spot 
pivotant à 360° et orientable à 90° ; surface 
thermolaquée blanche ou noir ; en option : part 
de lumière indirecte dans le boîtier gradable 
en continu par DALI ; refroidissement passif 
de LED par géométrie dissipateur thermique 
optimisée ; avec technologie COB (Chip on 
Board) pour efficacité maximale ; pas de for-
mation d'ombres multiples ; LED économes en 
énergie à restitution de couleur élevée ; binning 
initial ≤ 3 MacAdam ; livrable dans la couleur 
de lumière 3000 K ; CRI ≥ 90 ; min. 80 % du 
flux lumineux au bout de 50000 h de durée de 
vie ; bon anti-éblouissement grâce aux points 
lumineux en retrait ; incl. optique lentille de 
grande qualité ; précision de caractéristique de 
rayonnement avec divers angles de diffusion ; 
genre protection IP 20 ; CP II ; protection Hot 
Plug ; en option non gradable ; confort visuel 
sans scintillement par régulation analogique de 
l’intensité (valeur minimale 1 %) 
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JUST 32 FOCUS 17–43°

JUST 45 / 55

SYSTEM POWER COLOUR TEMP. LUMINOUS FLUX ORDER CODE

5 W 3000 K  250 lm 0 4 9 - 8 2 1 1 5 3
max. 3 spotlights

SYSTEM POWER COLOUR TEMP. LUMINOUS FLUX ORDER CODE

10 W 3000 K  670 lm 0 4 9 - 8 3 0 2 5 3 M
max. 3 spotlights

SYSTEM POWER COLOUR TEMP. LUMINOUS FLUX ORDER CODE

9 W 3000 K  600 lm 0 4 9 - 8 4 0 0 5 3 V
16 W 3000 K  1170 lm 0 4 9 - 8 4 0 0 5 3
max. 1 spotlight 16 W + 1 spotlight 9 W

Optical accessories

HONEYCOMB LOUVER
TYPE Ø·H (mm) ORDER CODE

JUST 32 FOCUS 30·4 0 0 7 - 1 9 6 5 1 6 8
JUST 45 42·3 0 0 7 - 1 9 6 5 1 8 8
JUST 55 50·3 0 0 7 - 1 9 6 5 1 9 8

260

26
0

26
0

12
0

ø 110

260

    110

270 × 270 140

Mounting accessories

MOUNTING HOUSING 1 DALI address, max. 30 W
for trimless installation in plasterboard ceilings 8-25 mm,  4,5 kg

TYPE L·W·H (mm) ORDER CODE

round 260·260·120 0 4 9 - 8 8 0 3 0
square 260·260·120 0 4 9 - 8 8 1 3 0
incl. power supply 220–240 V AC, 50–60 Hz, ENEC approved

MOUNTING HOUSING WITH GLOWING (3000 K) 2 DALI addr., max. 30 W
for trimless installation in plasterboard ceilings 8-25 mm,  4,5 kg

TYPE L·W·H (mm) ORDER CODE

round 260·260·120 0 4 9 - 8 8 2 3 5 7
square 260·260·120 0 4 9 - 8 8 3 3 5 7
incl. power supply 220–240 V AC, 50–60 Hz, ENEC approved

ø 32

9973

LIGHT DISTRIBUTION

LIGHT DISTRIBUTION

JUST 45

JUST 55

ø 45

9368

min. angle 17° 

h (m) E (lx) ø (m)

1 1561 0,30

2 390 0,59

3 173 0,89

4 97 1,19

5 62 1,49

max. angle 43° 

h (m) E (lx) ø (m)

1 449 0,80

2 112 1,59

3 49 2,39

4 28 3,18

5 17 3,98

JUST45   medium 23°

h (m) E (lx) ø (m)

1 3387 0,40

2 846 0,81

3 376 1,21

4 211 1,61

5 135 2,02

JUST 55  medium 23°

h (m) E (lx) ø (m)

1 4449 0,40

2 1112 0,80

3 494 1,21

4 278 1,61

5 177 2,01

JUST 55  spot 14°

h (m) E (lx) ø (m)

1 10212 0,25

2 2553 0,50

3 1134 0,76

4 638 1,01

5 408 1,26

Standard configuration

COLOUR TEMPERATURE
3000 K

CONTROL
DIM DALI 3

MATERIAL COLOUR
white 7
black 8

7 8

BEAM ANGLE
medium 23° M

Extended configuration

CONTROL
non DIM 1

BEAM ANGLE
super spot 6° (only 9 W) V
spot 14° S

Options on request

COLOUR TEMPERATURE
1800–3000 K CWD

CONTROL
ZigBee 3.0

REFLECTOR
super spot 8°

OPTICAL ACCESSORIES
elliptical sculpture foil
snoot
colour filter (red, blue, green, etc.)
only for JUST 32 FOCUS

HOT 
PLUG 
SAFE

HOT 
PLUG 
SAFE

FLICKER 
FREE

FLICKER 
FREE

CRI 
> 90

CRI 
> 90

ø 55

9368

JUST 45 JUST 55

400 mA

400 mA

IP 20

IP 20

360°

60°

360°

60°
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PRODUCT

Inspiration

CAVO round
JUST 55

ARCHITECT

Private Residence
Graz, Austria

GSarchitects
Graz, Austria
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CAVO square
JUST 45

PRODUCT

Art Gallery
Visualisation

Inspiration
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MOVE IT 45 
round
trimless

Description

tool-free height 
adjustement

Features

GENERAL

OPTICAL

ESTIMATED LED LIFETIME

LED

ELECTRICAL

PHYSICAL

recessed trimless
IP 40

non DIM, DIM DALI

direct illumination
beam angle 23°, 35°
asymmetric illumination

Quickinfo 

L80 / 50 000 h

High-power LED
up to 65 lm/W
up to 730 lm
3000 K, CWD
CRI ≥ 80, CRI ≥ 90
Binning initial ≤ 3 MacAdam

xal.com/move-it

aluminium
lacquered

skimmed into plaster-
board ceiling (trimless)

FOCOS EMPOTRABLES / DOWNLIGHTS
SPOTS ENCASTRÉS / DOWNLIGHT

ES  Proyector de aluminio redondo; superficie 
lacada en negro o en blanco; instalación 
sin herramientas mediante kit de montaje 
con sistema inserción de bola; opcional con 
distribución asimétrica; Posibilidad de instalar 
distintas carcasas; Carcasa empotrable 
de yeso (pintable); para montaje sin marco 
en techos de yeso; altura ajustable sin 
herramienta: enrasado al techo, sobresaliente 
25 mm o 35 mm; refrigeración pasiva del LED 
mediante cuerpo de refrigeración optimizada; 
Chip on Board que proporciona una máxima 
eficiencia; no proporciona sombras múltiples; 
LEDs de alta eficiencia que proporcionan una 
alta reproducción cromática; binning inicial 
≤ 3 MacAdam; disponible en 3000 K; opcional 
con tecnología CWD (Colour Warm Dimming); 
CRI ≥ 80 o CRI ≥ 90; mín. 80 % de flujo 
luminoso después de 50.000 horas de vida 
útil; control del deslumbramiento mediante 
un punto de luz ubicado en la parte posterior; 
incluida óptica de alta calidad; característica 
proyección precisa con 2 ángulos de 
proyección diferentes; protección IP 40; CP II; 
opcionalmente no atenuable

FR  Elément de spot rond en aluminium ; sur-
face laquée en noir ou blanc ; montage sans 
outil en kit de montage par système à déclic à 
bille ; en option avec distribution asymétrique 
de la lumière ; Encastrement possible dans 
différents boîtiers ; Boîtier d’encast. plâtre 
(peut être peint) ; pour encastr. sans bord en 
plafond placoplâtre ; réglable en hauteur sans 
outil : affleurant avec le plafond, dépassant 
de 25 mm ou 35 mm ; refroidissement passif 
de LED par géométrie dissipateur thermique 
optimisée ; Technologie COB (Chip on Board) 
pour efficacité maximale ; pas de formation 
d'ombres multiples ; LED économes en éner-
gie à restitution de couleur élevée ; binning ini-
tial ≤ 3 MacAdam ; livrable dans la couleur de 
lumière 3000 K ; en option avec CWD (Colour 
Warm Dimming) ; CRI ≥ 80 ou CRI ≥ 90 ; min. 
80 % du flux lumineux au bout de 50000 h de 
durée de vie ; bon anti-éblouissement grâce 
à un point de lumière en retrait ; incl. optique 
lentille de grande qualité ; caractéristique 
de rayonnement précise avec 2 angles de 
diffusion différents ; genre protection IP 40 ; 
CP II ; en option non gradable 
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ø 45

90

ø 45

84

MOVE IT 45 round trimless

MOVE IT 45 round trimless asymmetric

60

97

97

279

60
97

188

97
60

100 × 100

191 × 100

282 × 100

130 non DIM 
250 DIM DALI

130 non DIM 
250 DIM DALI

CRI 
> 90 220-240 V

CRI 
> 90 220-240 V

Mounting accessories

TRIMLESS MOUNTING HOUSING
for installation in plasterboard ceilings 12/15/25 mm

TYPE L·W·H (mm) ORDER CODE

1 lamp 97·97·60 0 6 3 - 0 6 1 0 0 1 7

TRIMLESS MOUNTING HOUSING
for installation in plasterboard ceilings 12/15/25 mm

TYPE L·W·H (mm) ORDER CODE

2 lamps 188·97·60 0 6 3 - 0 6 2 0 0 1 7

TRIMLESS MOUNTING HOUSING
for installation in plasterboard ceilings 12/15/25 mm

TYPE L·W·H (mm) ORDER CODE

3 lamps 279·97·60 0 6 3 - 0 6 3 0 0 1 7

Standard configuration

COLOUR TEMPERATURE
3000 K

CONTROL
DIM DALI 3

MATERIAL COLOUR
black lacquered 8

8

LENS
medium 23° M
flood 35° F

Extended configuration

COLOUR TEMPERATURE
CWD 1800–3000 K E

CONTROL
non DIM 1

MATERIAL COLOUR
white lacquered 7

7

+5 % surcharges

Options on request

COLOUR TEMPERATURE
2700 K

asymmetric

direct 
30° 30°

60°

90°

60°

90°

LIGHT DISTRIBUTION
flood 35°medium 23°

direct direct 
30° 30°

60°

90°

60°

90°

30° 30°

60°

90°

60°

90°

SYS. POWER COLOUR TEMP. LUMINOUS FLUX ORDER CODE

4 W 3000 K (CRI ≥ 80) 240 lm 0 6 3 - 0 0 2 2 5 8 F 
11 W 3000 K 730 lm 0 6 3 - 0 0 2 3 5 M
9 W CWD 1800 – 3000 K 420 lm 0 6 3 - 0 0 2 3 E 3 M

SYS. POWER COLOUR TEMP. LUMINOUS FLUX ORDER CODE

11 W 3000 K 610 lm 0 6 3 - 0 1 2 3 5 A
9 W CWD 1800 – 3000 K 350 lm 0 6 3 - 0 1 2 3 E 3 A

 
1 ADDR.

 
1 ADDR.

IP 40

IP 40
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Pro Medico
Graz, Austria

ARCHITECT

PRODUCT

Inspiration

INNOCAD Architektur ZT
Graz, Austria

MOVE IT 45 round trimless
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Description 

Features 

xal.com/move-it

355° excentric rotat-
able, 90° tiltable

Quickinfo 

GENERAL

OPTICAL

LED

ELECTRICAL

PHYSICAL

recessed trimless
IP 40

aluminium
powder-coated
height-adjustable
355° excentric rotatable
90° tiltable

direct illumination
beam angle 8°, 23°

ESTIMATED LED LIFETIME
L80 / 50 000 h

High-power LED
up to 65 lm/W
up to 730 lm 
3000 K, CWD
CRI ≥ 90
Binning initial ≤ 3 MacAdam

220–240 V
non DIM, DIM DALI

MOVE IT 45 
round flex
trimless

FOCOS EMPOTRABLES / DOWNLIGHTS
SPOTS ENCASTRÉS / DOWNLIGHT

ES  Proyector de aluminio redondo; superficie 
con recubrimiento de pintura en polvo en 
colores negro o blanco; montaje sin herra-
mientas con juego de montaje; Posibilidad 
de instalar distintas carcasas; Carcasa 
empotrable de yeso (pintable); para montaje 
sin marco en techos de yeso; ajustable en 
altura sin herramientas y de forma continua: 
enrasado con el techo o sobresaliendo parcial 
o totalmente; proyector giratorio 355° y 
orientable 90°; refrigeración pasiva del LED 
mediante cuerpo de refrigeración optimizada; 
Chip on Board que proporciona una máxima 
eficiencia; no proporciona sombras múltiples; 
LEDs de alta eficiencia que proporcionan una 
alta reproducción cromática; binning inicial 
≤ 3 MacAdam; disponible en 3000 K; opcional 
con tecnología CWD (Colour Warm Dimming); 
CRI ≥ 90; mín. 80 % de flujo luminoso después 
de 50.000 horas de vida útil; control del 
deslumbramiento mediante un punto de luz 
ubicado en la parte posterior; incluida óptica 
de alta calidad; característica proyección 
precisa con 2 ángulos de proyección diferen-
tes; protección IP 20; CP II; opcionalmente no 
atenuable

FR  Elément de spot rond en aluminium ; 
surface thermolaquée noir ou blanche ; 
montage sans outil avec set de montage ; 
Encastrement possible dans différents 
boîtiers ; Boîtier d’encast. plâtre (peut être 
peint) ; pour encastr. sans bord en plafond 
placoplâtre ; réglable en hauteur sans outil et 
en continu : en affleurement dans le plafond, 
ou partiellement ou totalement en surplomb ; 
Tête de spot rotatif à 355° et orientable à 90° ; 
refroidissement passif de LED par géométrie 
dissipateur thermique optimisée ; Technologie 
COB (Chip on Board) pour efficacité maxi-
male ; pas de formation d'ombres multiples ; 
LED économes en énergie à restitution de 
couleur élevée ; binning initial ≤ 3 MacAdam ; 
livrable dans la couleur de lumière 3000 K ; en 
option avec CWD (Colour Warm Dimming) ; 
CRI ≥ 90 ; min. 80 % du flux lumineux au bout 
de 50000 h de durée de vie ; bon anti-éblouis-
sement grâce à un point de lumière en 
retrait ; incl. optique lentille de grande qualité ; 
caractéristique de rayonnement précise avec 
2 angles de diffusion différents ; genre protec-
tion IP 20 ; CP II ; en option non gradable 
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10
2

279

91 91

97

10
2

97

97

10
2

97

188

91

MOVE IT 45 round flex trimless

100 × 105

195 × 105

285 × 105

ø 45

9668

130 non DIM 
250 DIM DALI

Standard configuration

COLOUR TEMPERATURE
3000 K

CONTROL
DIM DALI 3

MATERIAL COLOUR
black 8

8

LENS
medium 23° M

Extended configuration

COLOUR TEMPERATURE
CWD 1800–3000 K E

CONTROL
non DIM 1

MATERIAL COLOUR
white 7

7

+5 % surcharges

LENS
super spot 8° V

Options on request

COLOUR TEMPERATURE
2700 K

CRI 
> 90 220-240 V

SYSTEM POWER COLOUR TEMP. LUMINOUS FLUX ORDER CODE

11 W 3000 K 730 lm 0 6 3 - 0 9 1 1 5
10 W CWD 1800–3000 K 430 lm 0 6 3 - 0 9 1 1 E 3 M

Mounting accessories

TRIMLESS MOUNTING HOUSING
for installation in plasterboard ceilings 12/15/25 mm

TYPE L·W·H (mm) ORDER CODE

1 lamp 97·97·102 0 6 3 - 0 9 7 0 1 1 0

TRIMLESS MOUNTING HOUSING
for installation in plasterboard ceilings 12/15/25 mm

TYPE L·W·H (mm) ORDER CODE

2 lamps 188·97·102 0 6 3 - 0 9 7 0 2 1 0

TRIMLESS MOUNTING HOUSING
for installation in plasterboard ceilings 12/15/25 mm

TYPE L·W·H (mm) ORDER CODE

3 lamps 279·97·102 0 6 3 - 0 9 7 0 3 1 0

medium 23°super spot 8°

direct direct 
30° 30°

60°

90°

60°

90°

30° 30°

60°

90°

60°

90°

LIGHT DISTRIBUTION

IP 40 
1 ADDR.

355°

90°
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Private Residence
Visualisation

Inspiration

PRODUCT
MOVE IT 45 round flex trimless
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Description

Features

GENERAL

OPTICAL

ESTIMATED LED LIFETIME

LED

recessed trimless
IP 40

direct illumination
beam angle 48°

COB LED module
up to 73 lm/W
3000 K
CRI ≥ 90
Binning initial ≤ 3 MacAdam

Quickinfo 

L80 / 50 000 h

xal.com/move-it

tool-free height 
adjustement

ELECTRICAL

PHYSICAL

non DIM, DIM DALI

aluminium
lacquered

skimmed into plaster-
board ceiling (trimless)

MOVE IT 85 
round
trimless

FOCOS EMPOTRABLES / DOWNLIGHTS
SPOTS ENCASTRÉS / DOWNLIGHT

ES  Proyector de aluminio redondo; superficie 
lacada en negro; instalación sin herramientas 
mediante kit de montaje con sistema inserción 
de bola; Posibilidad de instalar distintas 
carcasas; Carcasa empotrable de yeso 
(pintable); para montaje sin marco en techos 
de yeso; altura ajustable sin herramienta: 
enrasado al techo, sobresaliente 25 mm o 
48 mm; refrigeración pasiva del LED mediante 
cuerpo de refrigeración optimizada; Chip on 
Board que proporciona una máxima eficiencia; 
no proporciona sombras múltiples; LEDs de 
alta eficiencia que proporcionan una alta 
reproducción cromática; binning inicial ≤ 3 
MacAdam; disponible en 3000 K; CRI ≥ 90; 
mín. 80 % de flujo luminoso después de 
50.000 horas de vida útil; control del 
deslumbramiento mediante un punto de luz 
ubicado en la parte posterior; incluida óptica 
de alta calidad; ángulo de proyección de 48°; 
protección IP 40; CP II; opcionalmente no 
atenuable

FR  Elément de spot rond en aluminium ; 
surface laquée en noir ; montage sans outil 
en kit de montage par système à déclic à 
bille ; Encastrement possible dans différents 
boîtiers ; Boîtier d’encast. plâtre (peut être 
peint) ; pour encastr. sans bord en plafond 
placoplâtre ; réglable en hauteur sans outil 
: affleurant avec le plafond, dépassant de 
25 mm ou 48mm ; refroidissement passif de 
LED par géométrie dissipateur thermique 
optimisée ; Technologie COB (Chip on Board) 
pour efficacité maximale ; pas de formation 
d'ombres multiples ; LED économes en 
énergie à restitution de couleur élevée ; 
binning initial ≤ 3 MacAdam ; livrable dans la 
couleur de lumière 3000 K ; CRI ≥ 90 ; min. 
80 % du flux lumineux au bout de 50000 h de 
durée de vie ; bon anti-éblouissement grâce 
à un point de lumière en retrait ; incl. optique 
lentille de grande qualité ; caractéristique de 
rayonnement précise avec angle diffusion 
48° ; genre protection IP 40 ; CP II ; en option 
non gradable 
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ø 85

93

MOVE IT 85 round trimless

137

13
7

93

268

93
13

7

399

93
13

7

141 × 141

272 × 141

403 × 141

200 non DIM 
250 DIM DALI

flood 48°

direct 
30° 30°

60°

90°

60°

90°

LIGHT DISTRIBUTION

Standard configuration

COLOUR TEMPERATURE
3000 K

CONTROL
DIM DALI 3

MATERIAL COLOUR
black lacquered

LENS
flood 48°

Extended configuration

CONTROL
non DIM 1

SYSTEM POWER COLOUR TEMP. LUMINOUS FLUX ORDER CODE

21 W 3000 K 1520 lm 0 6 3 - 0 0 3 0 5 8 F

Mounting accessories

TRIMLESS MOUNTING HOUSING
for installation in plasterboard ceilings 12/15/25 mm

TYPE L·W·H (mm) ORDER CODE

1 lamp 137·137·93 0 6 3 - 0 6 1 1 0 1 7

TRIMLESS MOUNTING HOUSING
for installation in plasterboard ceilings 12/15/25 mm

TYPE L·W·H (mm) ORDER CODE

2 lamps 268·137·93 0 6 3 - 0 6 2 1 0 1 7

TRIMLESS MOUNTING HOUSING
for installation in plasterboard ceilings 12/15/25 mm

TYPE L·W·H (mm) ORDER CODE

3 lamps 399·137·93 0 6 3 - 0 6 3 1 0 1 7

220-240 V
IP 40 

1 ADDR.
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Private Residence
Graz, Austria

MOVE IT 85 round trimless
PRODUCT

Inspiration

GSarchitects
Graz, Austria

ARCHITECT
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Description

GENERAL

OPTICAL

ESTIMATED LED LIFETIME

LED

recessed trimless
IP 40

Quickinfo 

L80 / 50 000 h

COB LED module
up to 65 lm/W
3000 K, CWD
CRI ≥ 80, CRI ≥ 90
Binning initial ≤ 3 MacAdam

xal.com/move-it

direct illumination
beam angle 35°
asymmetric illumination

ELECTRICAL

PHYSICAL

non DIM, DIM DALI

aluminium
lacquered

MOVE IT 45 
square
trimless

Features

tool-free height 
adjustement

skimmed into plaster-
board ceiling (trimless)

FOCOS EMPOTRABLES / DOWNLIGHTS
SPOTS ENCASTRÉS / DOWNLIGHT

ES  Proyector de aluminio en forma cuadrada; 
superficie lacada en negro o en blanco; 
instalación sin herramientas mediante kit de 
montaje con sistema inserción de bola; opcio-
nal con distribución asimétrica; Posibilidad de 
instalar distintas carcasas; Carcasa empo-
trable de yeso (pintable); para montaje sin 
marco en techos de yeso; altura ajustable sin 
herramienta: enrasado al techo, sobresaliente 
25 mm o 35 mm; refrigeración pasiva del LED 
mediante cuerpo de refrigeración optimizada; 
Chip on Board que proporciona una máxima 
eficiencia; no proporciona sombras múltiples; 
LEDs de alta eficiencia que proporcionan una 
alta reproducción cromática; binning inicial 
≤ 3 MacAdam; disponible en 3000 K; opcional 
con tecnología CWD (Colour Warm Dimming); 
CRI ≥ 80 o CRI ≥ 90; mín. 80 % de flujo 
luminoso después de 50.000 horas de vida 
útil; control del deslumbramiento mediante 
un punto de luz ubicado en la parte posterior; 
incluida óptica de alta calidad; característica 
proyección precisa con 2 ángulos de 
proyección diferentes; protección IP 40; CP II; 
opcionalmente no atenuable

FR  Elément de spot carré en aluminium ; sur-
face laquée en noir ou blanc ; montage sans 
outil en kit de montage par système à déclic à 
bille ; en option avec distribution asymétrique 
de la lumière ; Encastrement possible dans 
différents boîtiers ; Boîtier d’encast. plâtre 
(peut être peint) ; pour encastr. sans bord en 
plafond placoplâtre ; réglable en hauteur sans 
outil : affleurant avec le plafond, dépassant 
de 25 mm ou 35 mm ; refroidissement passif 
de LED par géométrie dissipateur thermique 
optimisée ; Technologie COB (Chip on Board) 
pour efficacité maximale ; pas de formation 
d'ombres multiples ; LED économes en éner-
gie à restitution de couleur élevée ; binning ini-
tial ≤ 3 MacAdam ; livrable dans la couleur de 
lumière 3000 K ; en option avec CWD (Colour 
Warm Dimming) ; CRI ≥ 80 ou CRI ≥ 90 ; min. 
80 % du flux lumineux au bout de 50000 h de 
durée de vie ; bon anti-éblouissement grâce 
à un point de lumière en retrait ; incl. optique 
lentille de grande qualité ; caractéristique 
de rayonnement précise avec 2 angles de 
diffusion différents ; genre protection IP 40 ; 
CP II ; en option non gradable 
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90

    45

    45

70

45

MOVE IT 45 square trimless

MOVE IT 45 square trimless asymmetric

60

97

97

279

60
97

188

97
60

100 × 100

191 × 100

282 × 100

130 non DIM 
250 DIM DALI

130 non DIM 
250 DIM DALI

Standard configuration

COLOUR TEMPERATURE
3000 K

CONTROL
DIM DALI 3

MATERIAL COLOUR
black lacquered 8

8

LENS
medium 23° M
flood 35° F

Extended configuration

COLOUR TEMPERATURE
CWD 1800–3000 K E

CONTROL
non DIM 1

MATERIAL COLOUR
white lacquered 7

7

+5 % surcharges

Options on request

COLOUR TEMPERATURE
2700 K

220-240 V

Mounting accessories

TRIMLESS MOUNTING HOUSING
for installation in plasterboard ceilings 12/15/25 mm

TYPE L·W·H (mm) ORDER CODE

1 lamp 97·97·60 0 6 3 - 0 7 1 0 0 1 7

TRIMLESS MOUNTING HOUSING
for installation in plasterboard ceilings 12/15/25 mm

TYPE L·W·H (mm) ORDER CODE

2 lamps 188·97·60 0 6 3 - 0 7 2 0 0 1 7

TRIMLESS MOUNTING HOUSING
for installation in plasterboard ceilings 12/15/25 mm

TYPE L·W·H (mm) ORDER CODE

3 lamps 279·97·60 0 6 3 - 0 7 3 0 0 1 7

LIGHT DISTRIBUTION

220-240 V
IP 40

asymmetric

direct 
30° 30°

60°

90°

60°

90°

flood 35°medium 23°

direct direct 
30° 30°

60°

90°

60°

90°

30° 30°

60°

90°

60°

90°

CRI 
> 90

CRI 
> 90

SYS. POWER COLOUR TEMP. LUMINOUS FLUX ORDER CODE

4 W 3000 K (CRI ≥ 80) 240 lm 0 6 3 - 0 3 2 2 5 8 F 
11 W 3000 K 730 lm 0 6 3 - 0 3 2 3 5 M
9 W CWD 1800 – 3000 K 420 lm 0 6 3 - 0 3 2 3 E 3 M

SYS. POWER COLOUR TEMP. LUMINOUS FLUX ORDER CODE

4 W 3000 K (CRI ≥ 80) 230 lm 0 6 3 - 0 4 2 2 5 A
11 W 3000 K 610 lm 0 6 3 - 0 4 2 3 5 A
9 W CWD 1800 – 3000 K 350 lm 0 6 3 - 0 4 2 3 E 3 A

 
1 ADDR.

 
1 ADDR.

IP 40
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Private Residence
New York, USA

ARCHITECT

PRODUCT

Inspiration

INNOCAD Architektur ZT
Graz, Austria

MOVE IT 45 square trimless
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Hotel Stoiser 
Loipersdorf, Austria

ARCHITECT

PRODUCT

Inspiration

DI Strohecker ZT
Loipersdorf, Austria

MOVE IT 45 square trimless
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Description

GENERAL

OPTICAL

ESTIMATED LED LIFETIME

LED

ELECTRICAL

PHYSICAL

recessed trimless
IP 40

direct illumination
beam angle 48°

COB LED module
up to 73 lm/W
3000 K
CRI ≥ 90
Binning initial ≤ 3 MacAdam

Quickinfo 

L80 / 50 000 h

xal.com/move-it

aluminium
lacquered

non DIM, DIM DALI

MOVE IT 85 
square
trimless

Features

tool-free height 
adjustement

skimmed into plaster-
board ceiling (trimless)

FOCOS EMPOTRABLES / DOWNLIGHTS
SPOTS ENCASTRÉS / DOWNLIGHT

ES  Proyector de aluminio en forma cuadrada; 
superficie lacada en negro; instalación sin 
herramientas mediante kit de montaje con sis-
tema inserción de bola; montaje disponible en 
diferentes carcasas: con marco o empotrable 
en techo de yeso (pintable); para montaje sin 
marco en techos de yeso; altura ajustable sin 
herramienta: enrasado al techo, sobresaliente 
25 mm o 48 mm; refrigeración pasiva del LED 
mediante cuerpo de refrigeración optimizada; 
LEDs de alta eficiencia que proporcionan 
una alta reproducción cromática; binning 
inicial ≤ 3 MacAdam; disponible en 3000 K; 
CRI ≥ 90; mín. 80 % de flujo luminoso después 
de 50.000 horas de vida útil; control del 
deslumbramiento mediante un punto de luz 
ubicado en la parte posterior; incluida óptica 
de alta calidad; ángulo de proyección de 48°; 
protección IP 40; CP II; opcionalmente no 
atenuable

FR  Elément de spot carré en aluminium ; 
surface laquée en noir ; montage sans outil 
en kit de montage par système à déclic à 
bille ; Encastrement possible dans différents 
boîtiers : au choix avec bord continu ou 
boîtier d’encastrement en plâtre (peut être 
peint) ; pour encastr. sans bord en plafond 
placoplâtre ; réglable en hauteur sans outil 
: affleurant avec le plafond, dépassant de 
25 mm ou 48mm ; refroidissement passif de 
LED par géométrie dissipateur thermique 
optimisée ; LED économes en énergie à 
restitution de couleur élevée ; binning initial 
≤ 3 MacAdam ; livrable dans la couleur de 
lumière 3000 K ; CRI ≥ 90 ; min. 80 % du 
flux lumineux au bout de 50000 h de durée 
de vie ; bon anti-éblouissement grâce à un 
point de lumière en retrait ; incl. optique 
lentille de grande qualité ; caractéristique de 
rayonnement précise avec angle diffusion 
48° ; genre protection IP 40 ; CP II ; en option 
non gradable 
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    85

85
93

MOVE IT 85 square trimless

137

13
7

93

268

93
13

7

399

93
13

7

141 × 141

272 × 141

403 × 141

200 non DIM 
250 DIM DALI

Standard configuration

COLOUR TEMPERATURE
3000 K

CONTROL
DIM DALI 3

MATERIAL COLOUR
black lacquered

LENS
flood 48°

Extended configuration

CONTROL
non DIM 1

flood 48°

direct 
30° 30°

60°

90°

60°

90°

LIGHT DISTRIBUTION

220-240 V

SYSTEM POWER COLOUR TEMP. LUMINOUS FLUX ORDER CODE

21 W 3000 K 1520 lm 0 6 3 - 0 3 3 0 5 8 F

Mounting accessories

TRIMLESS MOUNTING HOUSING
for installation in plasterboard ceilings 12/15/25 mm

TYPE L·W·H (mm) ORDER CODE

1 lamp 137·137·93 0 6 3 - 0 7 1 1 0 1 7

TRIMLESS MOUNTING HOUSING
for installation in plasterboard ceilings 12/15/25 mm

TYPE L·W·H (mm) ORDER CODE

2 lamps 268·137·93 0 6 3 - 0 7 2 1 0 1 7

TRIMLESS MOUNTING HOUSING
for installation in plasterboard ceilings 12/15/25 mm

TYPE L·W·H (mm) ORDER CODE

3 lamps 399·137·93 0 6 3 - 0 7 3 1 0 1 7

 
1 ADDR.

IP 40CRI 
> 90
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Inspiration

Viereck Architekten ZT
Kindberg, Austria

Hotel Steirereck
Pogusch, Austria

ARCHITECT

MOVE IT 85 square trimless
PRODUCT
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AURO FOCUS
trim / trimless

Description

GENERAL

OPTICAL

ESTIMATED LED LIFETIME

LED

ELECTRICAL

PHYSICAL

recessed (with trim / trimless)
IP 40

aluminium
powder-coated 

non DIM, DIM DALI

direct illumination
adjustable beam angle 15 °– 73°

COB LED module
up to 96 lm/W
2700 K, 3000 K
CRI ≥ 90
Binning initial ≤ 3 MacAdam

Quickinfo 

L80 / 50 000 h

xal.com/auro-focus

adjustable beam  
angle 15 °– 73°

Features

+/- 20° tiltable

FOCOS EMPOTRABLES / DOWNLIGHTS
SPOTS ENCASTRÉS / DOWNLIGHT

ES  Proyector redondo de aluminio, opcional 
con marco; para instalación en techos de 
5-25 mm de grosor; Superficie pintada al 
polvo en blanco; refrigeración pasiva del LED 
mediante cuerpo de refrigeración optimizada; 
Chip on Board que proporciona una máxima 
eficiencia; no proporciona sombras múltiples; 
LEDs de alta eficiencia que proporcionan una 
alta reproducción cromática; binning inicial 
≤ 3 MacAdam; disponible en 2700 K y 3000 K; 
CRI ≥ 90; mín. 80 % de flujo luminoso después 
de 50.000 horas de vida útil; lente de cristal 
plano-convexa alta calidad; giratorio 360° 
y orientable 20°; característica de difusión 
variable con 15°-73° por medio de técnica de 
lente enfocable de forma continua; protección 
IP 40; CP II; dimable DALI

FR  Elément de spot rond en fonte d’alumi-
nium injectée, en option avec bord continu ; 
convient aux épaisseurs de plafond de 
5-25 mm ; Surface blanc peint à la poudre ; 
refroidissement passif de LED par géométrie 
dissipateur thermique optimisée ; Technologie 
COB (Chip on Board) pour efficacité maxi-
male ; pas de formation d'ombres multiples ; 
LED économes en énergie à restitution de 
couleur élevée ; binning initial ≤ 3 MacAdam ; 
livrable dans les couleurs de lumière 2700 K et 
3000 K ; CRI ≥ 90 ; min. 80 % du flux lumineux 
au bout de 50000 h de durée de vie ; lentille 
verre plan-convexe grde qualité ; pivotant 
à 360° et orientable à 20° ; Caractéristique 
rayonnement variable avec 15°-73° au moyen 
de technique de lentille, mise au point en 
continu ; genre protection IP 40 ; CP II ; 
gradable DALI 
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AURO FOCUS

LIGHT DISTRIBUTION 3000 K

ø 98

82
-1

07

40

max. angle 73°   

h (m) E (lx) ø (m)

1 984 ø 1,47

2 246 ø 2,95

3 109 ø 4,42

4 61 ø 5,89

5 39 ø 7,37

min. angle 15°   

h (m) E (lx) ø (m)

1 6041 ø 0,27

2 1510 ø 0,54

3 671 ø 0,81

4 377 ø 1,08

5 241 ø 1,35

Standard configuration

COLOUR TEMPERATURE
3000 K 5

CONTROL
DIM DALI 3

MATERIAL COLOUR
white

Extended configuration

COLOUR TEMPERATURE
2700 K 4

Options on request

IP RATING
IP 44

CRI 
> 90 220-240 V

SYSTEM POWER COLOUR TEMP. LUMINOUS FLUX ORDER CODE

14 W 2700 K 1020 lm 0 4 8 - 0 4 2 3 7
3000 K 1180 lm

116

108

108

ø 105

149

33
11

3

ø 112

43

112

11
2

43

Mounting accessories

TRIMLESS MOUNTING SET
for installation in plasterboard ceilings 12/15/25 mm

TYPE ORDER CODE

flush 0 5 2 - 1 9 2 1 4 4 7

ROUND MOUNTING SET WITH TRIM
for intermediate ceilings 2–25 mm

TYPE ORDER CODE

flush 0 5 2 - 1 9 2 2 4 4 7

SQUARE MOUNTING SET WITH TRIM
for intermediate ceilings 2–25 mm

TYPE ORDER CODE

flush 0 5 2 - 1 9 4 2 4 1 7

CONCRETE MOUNTING HOUSING
for 13 W and 18 W

TYPE L/Ø·W·H (mm) ORDER CODE

exposed concrete ceilings 229·227·160 0 5 2 - 1 9 1 3 4 1 0
primed concrete ceilings* ø 240·400·130 0 5 2 - 1 9 1 4 4 2 0
*order mounting set separately

110 125

 
1 ADDR.

355°

20°
IP 40
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Reception
Visualisation

PRODUCT

Inspiration

AURO FOCUS trim
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ARGO
trim

Description

GENERAL

OPTICAL

ESTIMATED LED LIFETIME

LED

ELECTRICAL

PHYSICAL

recessed 
IP 20

aluminium
powder-coated 

non DIM, DIM DALI

direct illumination
beam angle 14°, 25°, 41°
optical accessories

COB LED module
up to 101 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI ≥ 90
Binning initial ≤ 3 MacAdam

Quickinfo

L80 / 50 000 h

xal.com/argo

ARGO track
∞ page 704

rotation adjustment 
365°, tilt adjustm. 90°

Features

FOCOS EMPOTRABLES / DOWNLIGHTS
SPOTS ENCASTRÉS / DOWNLIGHT

ES  Proyector de aluminio encastrado en 
el techo; giratorio 365° y orientable 90°; 
superficie con recubrimiento de pintura 
en polvo en colores blanco o negro; los 
accesorios ópticos están disponibles como 
accesorios; refrigeración pasiva del LED 
mediante cuerpo de refrigeración optimizada; 
Chip on Board que proporciona una máxima 
eficiencia; no proporciona sombras múltiples; 
LEDs de alta eficiencia que proporcionan una 
alta reproducción cromática; binning inicial ≤ 3 
Mac-Adam; disponible en 3000 K y 4000 K; 
CRI ≥ 90; mín. 80 % de flujo luminoso después 
de 50.000 horas de vida útil; reflector de 
aluminio de alta calidad con óptica de bisel 
esférica; anodizado en brillo; proyección 
precisa con tres ángulos diferentes; intercam-
biable sin herramienta; protección IP 20; CP II; 
opcional dimable DALI

FR  Spot encastré plafond en fonte 
d’aluminium injecté ; rotatif à 365° et pivotant 
à 90° ; surface thermolaquée blanche ou 
noir ; eléments optiques disponibles comme 
accessoires ; refroidissement passif de 
LED par géométrie dissipateur thermique 
optimisée ; Technologie COB (Chip on Board) 
pour efficacité maximale ; pas de formation 
d'ombres multiples ; LED économes en éner-
gie à restitution de couleur élevée ; binning 
initial ≤ 3 MacAdam ; livrable dans les couleurs 
de lumière 3000 K et 4000 K ; CRI ≥ 90 ; min. 
80 % du flux lumineux au bout de 50000 h de 
durée de vie ; Réflecteur aluminium de grande 
qualité avec optique facette sphérique ; 
anodisé haute brillance ; caractéristique 
de rayonnement précise avec trois angles 
de diffusion différents ; Installation resp. 
remplacement sans outil ; genre protection 
IP 20 ; CP II ; en option gradable DALI 
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spot 14°   

h (m) E (lx) ø (m)

1 28361 ø 0,24

2 7090 ø 0,49

3 3151 ø 0,73

4 1772 ø 0,97

5 1134 ø 1,21

ARGO trim

Optical accessories

LENSES AND HONEYCOMB LOUVER
TYPE Ø·H (mm) ORDER CODE

sculpture lens 105∙3 0 0 6 - 9 2 2 3 7
flood lens clear 105∙3 0 0 6 - 9 2 2 3 8
honeycomb louver 105∙3 0 0 6 - 9 3 1 3 2

ANTI-GLARE ADAPTOR
TYPE Ø·H (mm) ORDER CODE

white 65° 106∙65 0 0 5 - 0 7 1 0 7
black 65° 106∙65 0 0 5 - 0 7 1 0 8
white 106∙65 0 0 5 - 0 7 1 1 7
black 106∙65 0 0 5 - 0 7 1 1 8

213 170

flood 41°   

h (m) E (lx) ø (m)

1 5688 ø 0,74

2 1422 ø 1,48

3 632 ø 2,22

4 355 ø 2,96

5 227 ø 3,70

medium 25°   

h (m) E (lx) ø (m)

1 12890 ø 0,44

2 3222 ø 0,87

3 1432 ø 1,31

4 805 ø 1,75

5 515 ø 2,18

LIGHT DISTRIBUTION for 37 W, 3000 K

Standard configuration

COLOUR TEMPERATURE
3000 K 5

COLOUR RENDERING INDEX
CRI ≥ 90

CONTROL
non DIM 1

MATERIAL COLOUR
white 7

7

REFLECTOR
flood 41° F

Extended configuration

COLOUR TEMPERATURE
4000 K 6

CONTROL
DIM DALI 3

MATERIAL COLOUR
black 8

8

+5 % surcharges

REFLECTOR
spot 14° S
medium 25° M

Options on request

SPECIAL COLOUR
vogue CRI ≥ 90
gallery CRI 98
gourmet CRI ≥ 80
fresh meat & fish CRI ≥ 80
pastry CRI ≥ 80
brilliant white CRI ≥ 90

REFLECTOR
wide flood 58°

CRI 
> 90 220-240 V

SYSTEM POWER COLOUR TEMP. LUMINOUS FLUX ORDER CODE

28 W 3000 K 2670 lm 0 5 3 - 8 1 0 0
4000 K 2870 lm

37 W 3000 K 3180 lm 0 5 3 - 8 1 0 1
4000 K 3400 lm

IP 20

ø 225

12
0

 
1 ADDR.

365°

90°
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Fashion Store Leffers
Oldenburg, Germany

ARCHITECT PRODUCT

Inspiration

BLOCHER BLOCHER Partners
Stuttgart, Germany

ARGO trimVEDDER LICHTMANAGEMENT
Munich, Germany

LIGHTING DESIGN
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SPADO 100 / 150
round / asymmetric
trim
xal.com/spado

DescriptionQuickinfo

GENERAL
recessed 
IP 44
optional concrete install. housing

LED
Mid-power LED
up to 111 lm/W
3000 K, 4000 K, tunable white
CRI ≥ 80
Binning initial ≤ 3 MacAdam

ESTIMATED LED LIFETIME
L80 / 50 000 h

OPTICAL
direct illumination (UGR < 19)
asymmetric illumination

ELECTRICAL
non DIM, DIM DALI

PHYSICAL
aluminium
powder-coated

IP 44 (waterproof 
protection)

Features

glare-control UGR < 19 
by cone-shaped

operating device suit-
able for through wiring

FOCOS EMPOTRABLES / DOWNLIGHTS
SPOTS ENCASTRÉS / DOWNLIGHT

ES  Luminaria de aluminio con forma redonda 
y disponible en dos diametros distintos; con 
marco; para instalación en techos de 2-25 mm 
de grosor; Superficie pintada al polvo en 
blanco; sencilla instalación sin herramientas 
mediante un enganche elástico; reflector 
de policarbonato, acabado en cromo pulido; 
opcionalmente con característica de emisión 
simétrica o asimétrica; lámpara retrasada; 
variante de luminaria de puesto de trabajo 
apta para monitores según UNE-EN 12464-1 
(UGR < 19) disponible; refrigeración pasiva de 
LEDs; LEDs de alta eficiencia que proporcio-
nan una alta reproducción cromática; binning 
inicial ≤ 3 MacAdam; disponible en 3000 K 
y 4000 K, opcionalmente con luz blanca 
dinámica (3000 – 4000 K); CRI ≥ 80; mín. 80 % 
de flujo luminoso después de 50.000 horas de 
vida útil; luminaria con abertura de 2 orificios 
para integrar cableado y sencilla conexión; tipo 
protección IP 44; CP II; unidad de control apro-
piada para el funcionamiento en un sistema de 
batería central; opcional dimable DALI

FR  Corps de luminaire rond en fonte d’alu-
minium injectée, dans 2 diamètres différents ; 
avec bord continu ; convient aux épaisseurs 
de plafond de 2-25 mm ; Surface blanc 
peint à la poudre ; montage sans outil avec 
fermeture par ressort à déclic ; réflecteur 
en polycarbonate, chromé brillant ; au choix 
avec caractéristiques de rayonnement 
symétriques ou asymétriques ; Niveau de 
luminaire en retrait ; disponible comme version 
luminaire d'éclairage de poste de travail 
adapté au travail sur écran selon DIN EN 
12464-1 (UGR < 19) ; refroidissement passif 
de LED par géométrie dissipateur thermique 
optimisée ; LED économes en énergie à 
restitution de couleur élevée ; binning initial 
≤ 3 MacAdam ; livrable dans les couleurs de 
lumière 3000 K et 4000 K, en option avec 
équipement Tunable White (3000 – 4000 K) ; 
CRI ≥ 80 ; min. 80 % du flux lumineux au bout 
de 50000 h de durée de vie ; luminaire avec 2 
ouvertures câblage et borne enfichable pour 
câblage passant ; genre protection IP 44 ; 
CP II ; ballast approprié pour le fonctionne-
ment sur un système de batterie centrale ; en 
option gradable DALI 
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ø 130

79

ø 179

10
0

ø 179

89

SPADO 100 round, trim

SPADO 150 round, trim

SPADO 150 round, trim, asymmetric

SYSTEM POWER COLOUR TEMP. LUMINOUS FLUX ORDER CODE

9 W 3000 K 940 lm 049 -3111 7 O
4000 K 1000 lm

SYSTEM POWER COLOUR TEMP. LUMINOUS FLUX ORDER CODE

19 W 3000 K 1900 lm 049 -3121 7 O
4000 K 2020 lm

10 W 3000–4000 K (2 DALI)  1020 lm 049 -3121D37 O

SYSTEM POWER COLOUR TEMP. LUMINOUS FLUX ORDER CODE

9 W 3000 K 840 lm 049 -3122 7 A
4000 K 890 lm

5 W 3000–4000 K (2 DALI)  490 lm 049 -3122D37 A

SYSTEM POWER COLOUR TEMP. LUMINOUS FLUX ORDER CODE

28 W 3000 K 2840 lm 049 -3123 7 O
4000 K 3020 lm

100 90

150 110

150 100

Standard configuration

COLOUR TEMPERATURE
3000 K 5

CONTROL
non DIM 1

MATERIAL COLOUR
white

Extended configuration

COLOUR TEMPERATURE
4000 K 6
tunable white 3000–4000 K

CONTROL
DIM DALI 3

opal

SPADO 100

LIGHT DISTRIBUTION

30° 30°

60°

90°

60°

90°

IP44

IP44

IP44

IP44

220-240 V

220-240 V

220-240 V

220-240 V

UGR 
< 19

UGR 
< 19

Mounting accessories

EXPOSED CONCRETE CEILINGS
TYPE L·W·H (mm) ORDER CODE

SPADO 100 round 229·227·160 0 4 9 - 3 1 9 1 3 1 0
SPADO 150 round 295·295·160 0 4 9 - 3 1 9 1 2 1 0

PRIMED CONCRETE CEILINGS
TYPE Ø·W·H (mm) ORDER CODE

SPADO 100 round ø 240·400·130 0 5 2 - 1 9 1 4 4 2 0
SPADO 150 round ø310·170 0 4 9 - 3 1 9 1 4 1 0

30° 30°

60°

90°

60°

90°

30° 30°

60°

90°

60°

90°

opal

SPADO 150

asymmetric 

SPADO 150

 
1 ADDR.

 
1 ADDR.

 
1 ADDR.

 
1 ADDR.
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Inspiration

FURCH GESTALTUNG +
PRODUKTION GMBH
Stuttgart, Germany

moovel group
Stuttgart, Germany

ARCHITECT

SPADO 100 round
PRODUCT
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SPADO 150
square
trim
xal.com/spado

DescriptionQuickinfo

GENERAL
recessed 
IP 44
optional concrete install. housing

LED
Mid-power LED
up to 109 lm/W
3000 K, 4000 K, tunable white
CRI ≥ 80
Binning initial ≤ 3 MacAdam

ESTIMATED LED LIFETIME
L80 / 50 000 h

OPTICAL
direct illumination (UGR < 19)

ELECTRICAL
non DIM, DIM DALI

PHYSICAL
aluminium
powder-coated

operating device suit-
able for through wiring

Features

glare-control UGR < 19 
by pyramid-shaped

IP 44 (waterproof 
protection)

FOCOS EMPOTRABLES / DOWNLIGHTS
SPOTS ENCASTRÉS / DOWNLIGHT

ES  Cuerpo de lámpara cuadrado de fundición 
de aluminio; con marco; para instalación en 
techos de 2-25 mm de grosor; Superficie 
pintada al polvo en blanco; sencilla instalación 
sin herramientas mediante un enganche 
elástico; reflector de policarbonato, acabado 
en cromo pulido; lámpara retrasada; variante 
de luminaria de puesto de trabajo apta para 
monitores según UNE-EN 12464-1 (UGR < 19) 
disponible; refrigeración pasiva de LEDs; LEDs 
de alta eficiencia que proporcionan una alta 
reproducción cromática; binning inicial 
≤ 3 MacAdam; disponible en 3000 K y 4000 K, 
opcionalmente con luz blanca dinámica 
(3000 – 4000 K); CRI ≥ 80; mín. 80 % de flujo 
luminoso después de 50.000 horas de vida 
útil; luminaria con abertura de 2 orificios para 
integrar cableado y sencilla conexión; tipo 
protección IP 44; CP II; unidad de control apro-
piada para el funcionamiento en un sistema de 
batería central; opcional dimable DALI

FR  Corps de luminaire carré en aluminium 
moulé ; avec bord continu ; convient aux 
épaisseurs de plafond de 2-25 mm ; Surface 
blanc peint à la poudre ; montage sans 
outil avec fermeture par ressort à déclic ; 
réflecteur en polycarbonate, chromé brillant ; 
Niveau de luminaire en retrait ; disponible 
comme version luminaire d'éclairage de poste 
de travail adapté au travail sur écran selon 
DIN EN 12464-1 (UGR < 19) ; refroidissement 
passif de LED par géométrie dissipateur ther-
mique optimisée ; LED économes en énergie 
à restitution de couleur élevée ; binning initial 
≤ 3 MacAdam ; livrable dans les couleurs de 
lumière 3000 K et 4000 K, en option avec 
équipement Tunable White (3000 – 4000 K) ;
CRI ≥ 80 ; min. 80 % du flux lumineux au bout 
de 50000 h de durée de vie ; luminaire avec 2 
ouvertures câblage et borne enfichable pour 
câblage passant ; genre protection IP 44 ; 
CP II ; ballast approprié pour le fonctionne-
ment sur un système de batterie centrale ; en 
option gradable DALI 
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Standard configuration

COLOUR TEMPERATURE
3000 K 5

CONTROL
non DIM 1

MATERIAL COLOUR
white

Extended configuration

COLOUR TEMPERATURE
4000 K 6
tunable white 3000–4000 K

CONTROL
DIM DALI 3

SPADO 150 square, trim

150x150 110

LIGHT DISTRIBUTION

   179

10
0

IP44

IP44

220-240 V

220-240 V

UGR 
< 19

Mounting accessories

EXPOSED CONCRETE CEILINGS
TYPE L·W·H (mm) ORDER CODE

SPADO 150 square 400·260·160 0 4 9 - 3 1 9 2 2 1 0

PRIMED CONCRETE CEILINGS
TYPE Ø·W·H (mm) ORDER CODE

SPADO 150 square ø310·170 0 4 9 - 3 1 9 1 4 1 0

30° 30°

60°

90°

60°

90°

opal

 
1 ADDR.

 
1 ADDR.

SYSTEM POWER COLOUR TEMP. LUMINOUS FLUX ORDER CODE

19 W 3000 K 1920 lm 049 -3151 7 O
4000 K 2050 lm

10 W 3000–4000 K (2 DALI)  1040 lm 049 -3151D37 O

SYSTEM POWER COLOUR TEMP. LUMINOUS FLUX ORDER CODE

28 W 3000 K 2890 lm 049 -3152 7 O
4000 K 3070 lm
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Inspiration

Zaeska und partner Architekten BDA 
Hessen, Germany

Sparkasse
Rüsselsheim, Germany

ARCHITECT

SPADO 150 square trim
PRODUCT
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WALL MINI 
wallwasher
trim / trimless

Description

xal.com/wall-mini

Quickinfo

GENERAL
recessed (with trim / trimless)
IP 40

LED
High-power LED
up to 73 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI ≥ 80
Binning < 3-Step MacAdam

ESTIMATED LED LIFETIME
L70 / 50 000 h

OPTICAL
asymmetric illumination

ELECTRICAL
non DIM, DIM DALI

PHYSICAL
aluminium
powder-coated 
low mounting depth

reversible mounting 
frame

Features

FOCOS EMPOTRABLES / DOWNLIGHTS
SPOTS ENCASTRÉS / DOWNLIGHT

ES  Cuerpo cuadrado de aluminio; Marco 
de montaje intercambiable, para instalación 
en techos con 2-25 mm de grosor; o para 
montaje sin marco en techos de escayola 
(grosores de techo de 10-25 mm); con diseño 
especial en los bordes para facilitar una 
mejor fijación del producto; superficie con 
acabado pintado en polvo en colores blanco 
o gris; con reflector asimétrico diseñado para 
proporcionar un efecto homogeneo; reflector 
de aluminio anodizado mate, montaje sin 
herramientas; refrigeración pasiva del LED 
mediante cuerpo de refrigeración optimizada; 
LEDS de alta eficiencia que proporcionan una 
alta reproducción cromática; binning inicial 
≤ 3 MacAdam; disponible en 3000 K y 4000 K; 
CRI ≥ 80; mínimo un 70 % del flujo luminoso 
después de 50.000 horas de vida útil; protec-
ción IP 40; CP II; opcional dimable DALI

FR  Corps de luminaire carré en aluminium ; 
Cadre de montage amovible avec bord 
continu, convient à des épaisseurs de plafond 
de 2 à 25 mm ; ou pour encastrement sans 
bord en plafond en placoplâtre, convient à des 
épaisseurs de plafond 10-25 mm ; formation 
de bords spéciaux avec cannelures pour 
meilleure adhérence du l’enduit ; surface 
revêtement par poudre blanc ou gris ; avec 
réflecteur asymétrique (calcul spécial) pour 
intensités d’éclairage verticales homogènes ; 
Réflecteur en aluminium pur mat anodisé, 
installation sans outil ; refroidissement passif 
de LED par géométrie dissipateur thermique 
optimisée ; LED économes en énergie à 
restitution de couleur élevée ; binning initial 
≤ 3 MacAdam ; livrable dans les couleurs de 
lumière 3000 K et 4000 K ; CRI ≥ 80 ; min. 
70 % du flux lumineux au bout de 50000 h de 
durée de vie ; genre protection IP 40 ; CP II ; 
en option gradable DALI 
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WALL MINI wallwasher, trimless

WALL MINI wallwasher, trim

170

    170

98

17
0

170

    158

98

17
0

162 × 162 120

162 × 162 120

Technical data

H (mm) A (mm)

2750 900
3000 1000
3500 1200

MOUNTING DISTANCE

asymmetric

direct 
30° 30°

60°

90°

60°

90°

LIGHT DISTRIBUTION

SYSTEM POWER COLOUR TEMP. LUMINOUS FLUX ORDER CODE

22 W 3000 K 1520 lm 0 5 2 - 8 0 1 0 7
4000 K 1620 lm

changeable mounting frame for trimless installation or with trim

SYSTEM POWER COLOUR TEMP. LUMINOUS FLUX ORDER CODE

22 W 3000 K 1520 lm 0 5 2 - 8 0 1 0
4000 K 1620 lm

changeable mounting frame for trimless installation or with trim

220-240 V

220-240 V

Standard configuration

COLOUR TEMPERATURE
3000 K 5

CONTROL
non DIM 1

MATERIAL COLOUR
white 7

7

Extended configuration

COLOUR TEMPERATURE
4000 K 6

CONTROL
DIM DALI 3

MATERIAL COLOUR
grey 6

6

+5 % surcharges

Options on request

COLOUR RENDERING INDEX
CRI ≥ 90

IP 40

IP 40

H

A

20°

A A A A A A

200 lx

100 lx

W
H

B

2.
0

 m

WALL MINI wallwasher, trim / trimless, 22 W, 3000 K

ROOM VALUES 
Wall dimensions H = 2.8 m | W = 10.8 m
Distance to wall B = 1.3 m 
Distance between Spotlights A = 1.5 m
Reflection factor 0.7 | 0.5 | 0.2 
Maintenance factor 0.8

CALCULATION SURFACE  
Surface dimensions 10.8 × 2.8 m
Surface height 0 — 2.8 m

Eye level  1.35 m — 1.75 m

 
1 ADDR.

 
1 ADDR.
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Office Center Pionierkaserne
Ingolstadt, Germany

ARCHITECT

PRODUCT

Inspiration

pbb Planung + Projektsteuerung GmbH
Ingolstadt, Germany

WALL MINI wallwasher trim
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Description 

SQUADRO
wallwasher
trim
xal.com/squadro

Quickinfo

GENERAL
recessed with trim
IP 20, IP 40
quick installation

LED
COB LED module
up to 14240 lm
up to 117 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI ≥ 80
Binning initial ≤ 3 MacAdam

ESTIMATED LED LIFETIME
L80 / 50000 h

OPTICAL
asymmetric illumination
PC/aluminium coated reflector
shelf/wall floor washer

ELECTRICAL
220–240 V
non DIM, DIM DALI

PHYSICAL
aluminium
powder-coated
white Features 

adjustable light 
module

+20° up to -15° tiltablemicrofaceting

FOCOS EMPOTRABLES / DOWNLIGHTS
SPOTS ENCASTRÉS / DOWNLIGHT

ES  Proyector para empotrar en el techo 
de fundición de aluminio en 2 tamaños, en 
diferentes variantes (de 2 lámparas, de 4 
lámparas o bien de 2x4 lámparas) y con 2 
módulos de iluminación diferentes (para shelf 
floor washer und wall floor washer); con 
marco; Superficie pintada al polvo en blanco; 
sencilla instalación sin herramientas mediante 
un enganche elástico; Proyector para zonas 
de pasillos con reflectores especiales de 
múltiples superficies de formas libres con 
óptica faceteada para una orientación de la 
luz sumamente precisa; iluminación precisa de 
estanterías y de zonas de pasillos, evitando de 
forma óptima el deslumbramiento longitudinal 
para un elevado confort visual en la zona del 
pasillo, módulos de iluminación ajustables con 
cierre; (orientable entre +20° y -15°, variante 
double-sided output: máximo ángulo de 
orientación ajustable por un lado); disipador 
de calor integrado en la luminaria para una 
óptima gestión térmica del LED; Chip on 
Board que proporciona una máxima eficiencia; 
LEDs de alta eficiencia que proporcionan una 
alta reproducción cromática; binning inicial 
≤ 3 MacAdam; disponible en 3000 K y 4000 K; 
CRI ≥ 80; mín. 80 % de flujo luminoso después 
de 50.000 horas de vida útil; protección IP 20; 
vidrio de protección IP 40 disponible como 
accesorio; CP II; opcional dimable DALI

FR  Spot encastré en aluminium moulé dans 
2 tailles, en variantes différentes (à 2 lampes, 
à 4 lampes ou 2 × 4 lampes) et avec deux 
modules lumineux différents (pour shelf floor 
washer et wall floor washer) ; avec bord 
continu ; Surface blanc peint à la poudre ; 
montage sans outil avec fermeture par ressort 
à déclic ; Spot pour couloirs avec réflecteurs 
spéciaux multiples dotés d'une technologie 
à forme libre avec optique à facettes pour un 
guidage extrêmement précis du flux lumineux ; 
éclairage précis des étagères et des couloirs, 
anti-éblouissement longitudinal optimal pour 
un confort visuel élevé dans les couloirs, 
modules lumineux réglables avec verrouillage ; 
(orientable de +20° à -15°, version double-
sided output : plage de pivotement maximale 
réglable pour un côté) ; Dissipateur thermique 
intégré à la géométrie des luminaires pour 
gestion thermique optimale et refroidissement 
passif des LED ; Technologie COB (Chip 
on Board) pour efficacité maximale ; LED 
économes en énergie à restitution de couleur 
élevée ; binning initial ≤ 3 MacAdam ; livrable 
dans les couleurs de lumière 3000 K et 
4000 K ; CRI ≥ 80 ; min. 80 % du flux lumineux 
au bout de 50000 h de durée de vie ; genre 
protection IP 20 ; verre de protection IP 40 
disponible comme accessoire ; CP II ; en 
option gradable DALI 
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Technical data

Optical accessories

IP 40 PROTECTION GLASS
TYPE ORDER CODE

2 lamps / single-sided output 0 4 9 - 2 9 1 0 0 1 0
4 lamps / single-sided output 0 4 9 - 2 9 3 0 0 1 0
2 × 4 lamps / double-sided output 0 4 9 - 2 9 4 0 0 1 0

Standard configuration

COLOUR TEMPERATURE
3000 K 5

CONTROL
non DIM 1

MATERIAL COLOUR
white

REFLECTOR
shelf floor washer S
wall floor washer A
1x shelf / 1x wall floor washer* B
*only for 2 × 4 lamps

3,5 m

S A

1,8 m

3,5 m

1,2 m

1,2 m

Extended configuration

COLOUR TEMPERATURE
4000 K 6

CONTROL
DIM DALI 3

COLOUR TEMP.

0 4 9 - 2 0 1 1 7
SYSTEM POWER LUMINOUS FLUX ORDER CODE

171 171 

78
 

30 W 3000 K 3410 lm
4000 K 3560 lm

152 × 152

SQUADRO 1 × 2 lamps, wallwasher, trim 

171 290

78
 

152 × 270

COLOUR TEMP.

0 4 9 - 2 0 3 1 7
SYSTEM POWER LUMINOUS FLUX ORDER CODE

61 W 3000 K 6830 lm
4000 K 7120 lm

SQUADRO 1 × 4 lamps, wallwasher, trim 

171 290

78
 

LUMINOUS FLUX ORDER CODECOLOUR TEMP.SYSTEM POWER

152 × 270 0 4 9 - 2 0 4 0 7

0 4 9 - 2 0 4 1 7

2 × 44 W 3000 K 2 × 5310 lm
4000 K 2 × 5540 lm

2 × 61 W 3000 K 2 × 6830 lm
4000 K 2 × 7120 lm

SQUADRO 2 × 4 lamps, wallwasher, trim 

220-240 V

220-240 V

220-240 V

IP 40
optional

IP 40
optional

IP 40
optional

85

85

85

SQUADRO 4 lamps, wall floor washer, trim, 61 W, 3000 K

800 lx

400 lx

2,4 m 2,4 m 2,4 m

W

2,
0

 m

H

B

SQUADRO 4 lamps, wall shelf washer, trim, 61 W, 3000 K

800 lx

400 lx

1200 lx

3,6 m 3,6 m

W

2,
0

 m

H
B

 
1 ADDR.

 
1 ADDR.

 
1 ADDR.

ROOM VALUES 
Wall dimensions H = 3.5 m | W = 10.8 m
Distance to wall B = 1.3 m 
Aisle width 2.6 m
Reflection factor 0.7 | 0.7 | 0.2 
Maintenance factor 0.9

CALCULATION SURFACE  
Surface dimensions 10.8 × 3.5 m
Surface height 0 — 3.5 m

Eye level  1.35 m — 1.75 m

LIGHT DISTRIBUTION 4 LAMPS

30° 30°

60°

90°

60°

90°

30° 30°

60°

90°

60°

90°

shelf floor washer wall floor washer

LIGHT DISTRIBUTION 2 × 4 LAMPS

30° 30°

60°

90°

60°

90°

30° 30°

60°

90°

60°

90°

30° 30°

60°

90°

60°

90°

shelf floor washer 1x shelf / 1x wall floor washerwall floor washer

direct

direct

direct

directdirect
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Accessories Overview

SNOOT 
ø 54 mm

SNOOT 
ø 74 mm

SNOOT 
ø 119 mm

LENSES AND
HONEYCOMB

ø 54 mm

LENSES AND
HONEYCOMB

ø 74 mm

LENSES AND
HONEYCOMB

ø 119 mm

ANTI-
GLARE

ADAPTOR

LENSES AND
HONEYCOMB

ø 105 mm

INVISIBLE 80 asymmetric • •

INVISIBLE 100 asymmetric • •

INVISIBLE 80 round • •

INVISIBLE 100 round • •

INVISIBLE 80 retro • •

INVISIBLE 100 retro • •

INVISIBLE 80 square • •

INVISIBLE 100 square • •

BUBBLE 80 • •

BUBBLE 100 • •

BUBBLE 150 • •

SASSO 80 flush
SASSO 80 offset • •

SASSO 100 flush
SASSO 100 offset • •

SASSO 150 flush
SASSO 150 offset • •

KARO 80 trim
KARO 80 trimless • •

KARO 100 trim
KARO 100 trimless • •

KARO 150 trim
KARO 150 trimless • •

ARGO • •

FOCOS EMPOTRABLES / DOWNLIGHTS
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MATERIAL COLOUR
silver-grey G
white 7
black 8

Order options SNOOT 
TYPE Ø·H (mm) ORDER CODE

snoot 54·25 0 4 8 - 2 0 9 1 1 1
snoot with honeycomb louver 54·25 0 4 8 - 2 0 9 1 2 1

SNOOT
TYPE Ø·H (mm) ORDER CODE

snoot 74·25 0 4 8 - 2 1 9 1 1 1
snoot with honeycomb louver 74·25 0 4 8 - 2 1 9 1 2 1

SNOOT
TYPE Ø·H (mm) ORDER CODE

snoot 119·25 0 4 8 - 2 2 9 1 1 1
snoot with honeycomb louver 119·25 0 4 8 - 2 2 9 1 2 1

LENSES AND HONEYCOMB LOUVER
TYPE Ø·H (mm) ORDER CODE

honeycomb louver 54·11 0 4 8 - 2 0 9 1 3 1
linear prismatic lens 54·11 0 4 8 - 2 0 9 2 3 1

LENSES AND HONEYCOMB LOUVER
TYPE Ø·H (mm) ORDER CODE

honeycomb louver 74·11 0 4 8 - 2 1 9 1 3 1
linear prismatic lens 74·11 0 4 8 - 2 1 9 2 3 1

LENSES AND HONEYCOMB LOUVER
TYPE Ø·H (mm) ORDER CODE

honeycomb louver 119·11 0 4 8 - 2 2 9 1 3 1
linear prismatic lens 119·11 0 4 8 - 2 2 9 2 3 1

ANTI-GLARE ADAPTOR
TYPE Ø·H (mm) ORDER CODE

white 65° 106·65 0 0 5 - 0 7 1 0 7
black 65° 106·65 0 0 5 - 0 7 1 0 8
white 106·65 0 0 5 - 0 7 1 1 7
black 106·65 0 0 5 - 0 7 1 1 8

LENSES AND HONEYCOMB LOUVER
TYPE Ø·H (mm) ORDER CODE

sculpture lens 105·3 0 0 6 - 9 2 2 3 7
flood lens clear 105·3 0 0 6 - 9 2 2 3 8
honeycomb louver 105·3 0 0 6 - 9 3 1 3 2
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